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Préface du Préfet

Le département des Deux-Sevres, comme tous les départements en France, est
exposé a des risques naturels et technologiques majeurs susceptibles de mettre en
danger des vies humaines et d’engendrer des dommages matériels, économiques
et environnementaux importants.

Prendre conscience que les risques ne concernent pas que les autres, mieux les
connaitre et les anticiper, savoir s'adapter et réagir ... tout cela est I'affaire de
chacun d’entre nous. Il est donc essentiel d’entretenir la mémoire collective et de
favoriser la plus grande culture du risque aupres de chaque citoyen.

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), élaboré par les services de
I'Etat, participe a cette information et sensibilisation. Il est la fraduction du principe
fondamental inscrit & I'article L.125-2 du code de I'environnement « les citoyens ont
un droit a I'information sur les risques majeurs auxquels ils peuvent étre soumis et sur
les mesures de sauvegarde qui les concernent .

Le DDRM recense les communes soumises 4 risques majeurs, décrit la nature de
chaque risque et ses conséquences pour les personnes et les biens. Il expose les
mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les
autorités publiques pour en limiter les effets.

Le présent Dossier Départemental des Risques Majeurs élaboré pour le département
des Deux-Sevres actualise la précédente version éditée en 2008, en intégrant les
évolutions de la réglementation et de la connaissance des risques.

Ce document dont la vocation est de servir de référence a I'ensemble des acteurs
de I'aménagement du territoire et plus particulierement aux collectivités locales qui
doivent tenir a disposition et relayer I'information préventive sur les risques aupres de
leurs administrés.

Consultable dans chaque mairie des Deux-Sevres et sur le site internet des services
de I'Etat http://www.deux-sevres.gouv.fr, le DDRM est notamment I'instrument qui
doit permetftre aux communes d'élaborer ou de metire a jour leur Dossier
d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) rendu obligatoire pour
toutes les communes du département.

Je souhaite vivement que tous les acteurs de la gestion des risques, d leur niveau,
s'approprient et fassent vivre ce Dossier Départemental des Risques Majeurs, et
contribuent ainsi & instaurer une véritable et indispensable culture du risque.

Fierre LAMEBERT
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Le risque majeur

LE RISQUE MAJEUR

Qu’est-ce qu’un risque majeur ?

Le risque majeur est la possibilité que survienne un événement d'origine naturelle ou anthropique
(occasionné par I'nomme), dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes,
occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société.

L'existence d'un risque majeur est liée :

2 dune part & la présence d'un
événement, qui est la manifestation d'un
phénoméne naturel ou anthropique,
caractérisé par I'aléa ;

= d'autre part a I'existence d'enjeux, qui
représentent I'ensemble des personnes et
des biens pouvant étre affectés par un
phénomene. Les conséquences d'un
risque majeur sur les enjeux se mesurent
en termes de vulnérabilité.

ALEA EMIEU RISQUE MAJEUR

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité (nombreuses
victimes, dommages importants aux biens et & I'environnement).

Pour fixer les idées, une échelle de gravité des dommages a été produite par le ministére de I'Ecologie,
du Développement Durable et de I'Energie. Ce tableau permet de classer les événements naturels en
six classes, depuis l'incident jusqu'd la catastrophe majeure.

Dommages Dommages
Classe R P
humains matériels
0 Incident Aucun blessé Moins de 0,3 M€
1 Accident 1 ou plusieurs blessés Entre 0,3 M€ et 3 M€
2 Accident grave 1 a9 morts Entre 3 M€ et 30 M€
3 Accident frés grave 10 & 99 morts Entre 30 M€ et 300 M€
4 Catastrophe 100 & 999 morts Entre 300 M€ et 3 000 M€
5 Catastrophe majeure 1 000 morts ou plus 3 000 M€ ou plus

Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire national : les inondations, les séismes, les
éruptions volcaniques, les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de forét, les cyclones et les
fempétes. Les risques tfechnologiques, d'origine anthropique, sont au nombre de cing : le risque
nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de matiéres dangereuses, le risque de rupture de
barrage, ainsi que le risque minier.

La prévention des risques majeurs en France

Elle regroupe l'ensemble des dispositions & mettre en oeuvre pour réduire limpact d'un phénomene
naturel ou anthropique prévisible sur les personnes et les biens. Elle s'inscrit dans une logique de
développement durable, puisque, a la différence de la réparation post-crise, la prévention tente de
réduire les conséguences économiques, sociales et environnementales d'un développement
imprudent de notre société.




Le risque majeur
La connaissance des phénoménes, de I'aléa et du risque

Depuis plusieurs années, des outils de recueil et de traitement des données collectées sur les
phénomeénes sont mis au point et utilisés, notamment par des établissements publics spécialisés (Météo-
France par exemple). Les connaissances ainsi collectées se concrétisent & fravers des bases de
données (sismicité, climatologie, nivologie), des atlas (cartes des zones inondables, carte de
localisation des phénomenes avalancheux), etc. Elles permettent d'identifier les enjeux et d'en
déterminer la vulnérabilité face aux aléas auxquels ils sont exposés.

Pour poursuivre vers une meilleure compréhension des aléas, il est donc primordial de développer ces
axes de recherche, mais également de mettre I'ensemble de cette connaissance & disposition du plus
grand nombre, notamment & travers l'internet.

La surveillance

L'objectif de la surveillance est d'anticiper le phénomene et de pouvoir alerter les populations & temps.
Elle nécessite pour cela l'utilisation de dispositifs d'analyses et de mesures (par exemple les services de
prévision de crue), intégrés dans un systéme d'alerte des populations. Les mouvements de terrain de
grande ampleur sont également surveillés en permanence, de méme que le niveau de sismicité.

La surveillance permet d'alerter les populations d'un danger, par des moyens de diffusion efficaces et
adaptés a chague type de phénoméne (haut-parleurs, service audiophone, pré-enregistrement de
messages téléphoniques, plate-forme d'appels, licison radio ou internet, etc.). Une des difficultés réside
dans le fait que certains phénoménes, comme les crues rapides de rivieres, certains mouvements de
terrain ou bien les séismes, sont plus difficiles & prévoir et donc plus délicats a traiter en terme d'alerte
et, le cas échéant d'évacuation des populations.

o e 747 .

La vigilance météorologique

Une carte de «vigilance météorologique » est élaborée 2 fois par jour & 6h00 et 16h00 et attire
l'attention sur la possibilité d'occurrence d'un phénomene météorologique dangereux dans les 24
heures qui suivent son émission.

Le niveau de vigilance vis-a-vis des conditions météorologiques a venir est présenté sous une échelle
de 4 couleurs et qui figurent en légende sur la carte :

Niveau 1 (Vert) & Pas de vigilance particuliére.

~

= Soyez attentifs : si vous
pratiquez des activités sensibles au risque
météorologique ou a proximité d'un
rivage ou d'un cours d'eau; des
phénoménes habituels dans la région
mais occasionnellement et localement
dangereux (ex. mistral, orage d'été,
montée des eaux, fortes vagues
submergeant le littoral) sont en effet
prévus; tenez-vous au courant de
I’évolution de la situation.

10 3 19030
wrier 20102 16000
ler 2010 & 16h00

Vigilance météorologique

La carte est acsualisée au moins 2 fois par jour, & 6h et 16h.

Validité : jusqu'au dimanch

-
Diffusion : le samads 27 f
Actualisation : du samedi 27

Consultez le hulletin national

Cliquaz sur la carte pour lire
les bulletins régionaux

Conseils des pouvoirs publics :
Ve

Niveau 3 (Orange) = Soyez trés vigilant :
des phénomeénes dangereux sont prévus ;
tenez-vous au courant de I'évolution de
I'évolution de la situation et suivez les

conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics. http://www.meteofrance.com

J METEO FRANCE

Niveau 4 (Rouge) > Une vigilance absolue s'impose: des phénoménes dangereux d'intensité
exceptionnelle sont prévus; tenez-vous régulierement au courant de I'évolution de la situation et
respectez impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics.

Les divers phénomenes dangereux sont précisés sur la carte sous la forme de pictogrammes, associés a
chaque zone concernée par une mise en vigilance de niveau 3 ou 4.

Les phénomenes traités sont : VENT VIOLENT, PLUIE-INONDATION, ORAGES, NEIGE OU VERGLAS,
AVALANCHE, CANICULE (du 1er juin au 30 septembre), GRAND FROID (du 1¢" novembre au 31 mars),
FORTES VAGUES.




Le risque majeur

La mitigation (ou réduction de la vulnérabilité

L'objectif de la mitigation est d'atténuer les dommages, en réduisant soit lintensité de certains aléas
(inondations, coulées de boue, avalanches, etc.), soit la vulnérabilité des enjeux. Cette notion
concerne notamment les biens économiques : les constructions, les bdatiments industriels et
commerciaux, ceux nécessaires a la gestion de crise, les réseaux de communication, d'électricité,
d'eau, efc.

La mitigation suppose notamment la formation des divers intervenants (architectes, ingénieurs en génie
civil, entrepreneurs, etc.) en matiere de conception et de prise en compte des phénomenes
climatiques et géologiques, ainsi que la définition de régles de construction. L'application de ces régles
doit par ailleurs étre garantie par un conirdle des ouvrages. Cette action sera d'autant plus efficace si
tous les acteurs concernés, c'est-O-dire également les infermédiaires tels que les assureurs et les maitres
d'ceuvre, y sont sensibilisés.

La mitigation reléve également d'une implication des particuliers, qui doivent agir personnellement afin
de réduire la vulnérabilité de leurs propres biens.

La prise en compte des risques dans 'aménagement

Afin de réduire les dommages lors des catastrophes naturelles, il est nécessaire de maitriser
'aménagement du territoire, en évitant d'augmenter les enjeux dans les zones a risque et en diminuant
la vulnérabilité des zones déjd urbanisées.

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (les PPR nat), institués par la loi « Barnier » du 2
février 1995, les PPR Miniers (loi du 30 mars 1999) et les PPR technologiques (loi du 30 juillet 2003), ont
cette vocation. Ils constituent linstrument réglementaire essentiel de I'Etat en matiére de prévention
des risques naturels, technologiques et miniers. Les objectifs de cette procédure sont la protection des
personnes et des biens, ainsi que le contréle du développement dans les zones exposées & un risque.

Les PPR sont décidés par les préfets et réalisés par les services déconcentrés de 'Etat en concertation
avec les collectivités concernées. Ces plans peuvent par ailleurs prescrire diverses mesures de
protection et de sauvegarde, comme des fravaux sur les b&timents.

Apres approbation, les PPR valent servitude d'utilité publique et sont annexés au Plan Local d'Urbanisme
(PLU), qui doit s'y conformer. Dés lors, 'laménagement sur une commune ne pourra se faire qu'en
prenant en compte ces documents. Cela signifie qu'aucune construction ne pourra étre autorisée
dans les zones présentant les aléas les plus forts (zones les plus dangereuses). Des nouvelles
constructions pourront étre admises dans les zones soumises aux aléas les plus faibles sous certaines
conditions.

Indépendamment de [I'existence d'un PPR, l'arficle L.121-1 du code de I'urbanisme impose
directement aux collectivités la prise en compte de la prévention des risques dans les documents
d'urbanisme (SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale et PLU : Plan Local d'Urbanisme).

Le retour d’expérience

Les accidents technologiques font depuis longtemps l'objet d'analyses poussées lorsqu'un tel
événement se produit. Des rapports de retour d'expérience sur les catastrophes naturelles sont
également établis par des experts. Ces missions sont menées au niveau national, lorsqu'il s'agit
d'événements majeurs (comme cela a été le cas des inondations en Bretagne, dans la Somme, le Gard
et récemment aprés Xynthia sur le littoral atlantique francais) ou au plan local.

L'objectif est de permettre aux services et opérateurs institutionnels, mais également au grand public,
de mieux comprendre la nature de I'événement et ses conséquences.

Ainsi chaque événement majeur fait I'objet d'une collecte dinformations, telles que lintensité du
phénomeéne, I'étendue spatiale, le taux de remboursement par les assurances, etc. La notion de
dommages humains et matériels a également été introduite. Ces bases de données permettent
d'établir un bilan de chaque catastrophe, et bien gu'il soit difficile d'en tirer tous les enseignements,
elles permettent néanmoins d'en faire une analyse globale destinée & améliorer les actions des services
concernés, voire d préparer les évolutions législatives futures.




Le risque majeur

L'information préventive

L'information préventive consiste a renseigner le citoyen sur les risques majeurs susceptibles de se
développer sur les lieux de vie, de travail et de vacances. L'obligation d'assurer I'information du
citoyen est instaurée dans le code de I'environnement d travers son article L.125-2 : « Les citoyens ont
un droit a I'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire
et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent (...) ».

L'article L.125-11 du code de I'environnement définit un partage de responsabilité entre le préfet et le
maire pour I'élaboration et la diffusion des documents d'information.

> Le réle du préfet

Il doit rédliser les documents supports de l'information préventive. Il établit notamment le Dossier
Départemental des Risques Majeurs (DDRM, objet du présent document), document d'information et
de sensibilisation sur les risques naturels et technologiques présents sur le département. Le DDRM :

- recense ld liste des communes soumises d risques majeurs ;

- énumere et décrit la nature des risques majeurs auxquels chaque commune est confrontée ;

- expose les conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et I'environnement ;

- mentionne la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de
I'existence des risques ;

- expose les mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les
autorités publiques pour en limiter les effets.

Le DDRM est transmis aux mairies. Il est mis & jour tous les cing ans. Il est liorement consultable pour
toute personne dans les mairies, a la préfecture et en sous-préfectures, ainsi que sur le site internet des
services de I'Etat : hitp://www.deux-sevres.gouv.fr

Les services de I'Etat portent également & la connaissance des maires a travers le dossier de
Transmission d'Informations aux Maires (TIM) les risques concernant plus particulierement leur commune.

En outre, il met & disposition un état des risques naturels et technologiques afin de garantir I'information
des acquéreurs et des locataires de biens (IAL). Dans le département des Deux-Sevres, le lien pour
accéder aux documents de l'information acquéreur-locataire est le suivant: http://www.deux-
sevres.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite/Information-des-Acquereurs-et-Locataires

= Le réle du maire

Sur la base des documents d'information transmis par les services de I'Etat, le maire doit établir le
Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) en complétant les informations
transmises par I'Etat. Le DICRIM, déclinaison du DDRM & I'échelle communale, indique les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter le
territoire de la commune, ainsi que les consignes de comportement.

Le maire doit faire connaitre & la population I'existence des documents d'information sur les risques
majeurs (bulletin municipal, plagquette d'information, brochures, réunion publique, etc ...). En outre, il
doit organiser les modalités d'affichage des risques et consignes de sécurité sur sa commune.

En zone inondable, en application des articles R.563-11 & R.563-15 du code de I'environnement, le
maire doit implanter des repéres de crues indiquant le niveau atteint par les plus hautes eaux connues.

= Les auires acteurs (les industriels, les citoyens, etc...)

Une information spécifique aux risques technologiques est également a disposition des citoyens. Au titre
de la directive «Seveso », les industriels ont I'obligation de réaliser pour les sites industriels & " hauts
risques " classés « Seveso avec servitude », une action d'information des populations riveraines.

En complément de ces démarches réglementaires, les citoyens doivent également entreprendre une
véritable démarche personnelle, visant a s'informer sur les risques qui les menacent individuellement et
sur les mesures A adopter. Ainsi chacun doit engager une réflexion autonome, afin d'évaluer sa propre
vulnérabilité, celle de son environnement (habitat, milieu, etc.) et de mettre en place les dispositions
pour la minimiser.
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Le risque majeur

Le Ministere de I'Ecologie, du
: Développement Durable et de I'Energie
NI diffuse sur son site Internet prim.net dédié
N INE-——— - aux risques majeurs, dans la rubrique « Ma
|nvensenerune sommn s e commune face au risque», des fiches
. I communales sur les risques.
http://www.prim.net/

Entrezle code postal de la commune recherchée

Consultation de |2 base de
données Gaspar

| wosstes 14

Entrezle code INSEE de | commune recherchée

conmeTEZNDUS HAUTOE PAGE

RISQUES MAIEURS | > MATOMMUNE | CATLOGUE JURISPRUDENCE PHOTOTHEAUE aueasTy onAn chRTORISTUE EwOIRE

‘\'5 Etat des risques naturels, miniers et technologiques
= L'Information Acquéreur-Locataire (IAL) z

Par ailleurs, lors des fransactions immobilieres, en

2. Adresse commune
ol

application des articles L.125-5 et R.125-23 & 27 du code Lo
de I'environnement, chaque vendeur ou bailleur d'un : - o
bien bdati ou non bdti, situé dans une zone a risque des
communes dont le préfet arréte la liste, doit annexer au
contrat de vente ou de location : )

- un « état des risques » établi moins de 6 mois avant la ek e L
date de conclusion du contrat de vente ou de
location ;

- la liste des sinistres subis par le bien ayant donné lieu a
. . . . Lt _ i At 2 tr3 dans Jz réglement B PPR miniers * oui non
indemnisation au titre des effets d'une catastrophe ks itad =

5. Situation de Fimmeuble 3u regard 'un plan de prévention de risques technologiuss [PPR Y
it = estsitus dars e périmi= d aude dun PF

naturelle. e i : o

effet toxigrue it themmigue effet de surpression

appliqué par anieipation ! ot non
approué *oui non

motvements de ferrain avalanches
remantée de nappe feus de forét
autres
= fimmeti g 5 gris en corpte

prévention de risques miniers [PPR m]

preset * oui non
appliqué par anbeipation * oui non
approuvé > o non

autres
e i tetaten JE— =

> L

Sont concernés par cette double obligation & la charge SR e i s
des vendeurs et bailleurs, les biens immobiliers situés dans = i o ‘ i
une zone de sismicité, dans une zone couverte par un

Plan de Prévention des Risques tfechnologiques ou
miniers, ou par un Plan de Prévention des Risques
naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, des communes
dont chaque préfet de département aura arrété la liste.

6. Situatien de Iimmeuble au regard du zonage régiementaire pour 12 prise en compte de la sismicité
: % o

Formulaire de I'état des risques
naturels, miniers et technologiques

L’éducation a la prévention des risques majeurs

L'éducation a la prévention des risques majeurs est une composante de I'éducation & I'environnement
en vue du développement durable mise en ceuvre tant au niveau scolaire qu'a fravers le monde
associatif. Ce sujet est inscrit dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire.

En 2002, le ministere en charge de I'environnement a collaboré & I'élaboration du « Plan Particulier de
Mise en SUreté face aux risques majeurs », (B.O.E.N hors série n°3 du 30 mai 2002), destiné aux écoles,
colleges, lycées et universités. Il a pour objectif de préparer les personnels, les éleves (et étudiants) et
leurs parents & faire face a une crise. Il donne des informations nécessaires au montage de dispositifs
préventifs permettant d'assurer au mieux la sécurité face a un accident majeur, en attendant I'arrivée
des secours. ll recommande d’'effectuer des exercices de simulation pour tester ces dispositifs.

La loi de modernisation de sécurité civile de 2004 est venue renforcer cette dynamique & travers les
arficles 4 et 5.
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Le risque majeur

La protection civile en France

Les systémes d’alerte

En cas de phénomene naturel ou technologique majeur, la population doit étre avertie par un signal
d'alerte, identique pour tous les risques (sauf en cas de rupture de barrage) et pour toute partie du
territoire national. Ce signal consiste en trois émissions successives d'une minute chacune et séparées
par des intervalles de cing secondes, d'un son modulé en amplitude ou en fréquence. Des essais ont
lieu le premier mercredi de chagque mois a midii.

Le signal est diffusé par tous les moyens disponibles et notamment par le réseau national d'alerte et les
équipements des collectivités territoriales. Il est relayé par les sirénes des établissements industriels
(lorsqu'il s'agit d'une alerte Seveso), les dispositifs d'alarme et d'avertissement dont sont dotés les
établissements recevant du public, et les dispositifs d'alarme et de détection dont sont dotés les
immeubles de grande hauteur.

Dans le cas particulier des ruptures de barrage, le
signal  d'alerte  est émis par des sirénes
pneumatiques de type «corne de brumey,
installées par l'exploitant. Il comporte un cycle
d'une durée minimum de deux minutes, composé
d'émissions sonores de deux secondes séparées
par un intervalle de trois secondes.

Lorsque le signal d'alerte est diffusé, il est impératif que la population se mette a I'écoute de la radio sur
laquelle seront communiquées les premiéres informations sur la catastrophe et les consignes & adopter.
Dans le cas d'une évacuation décidée par les autorités, la population en sera avertie par la radio.

Dans certaines situations, des messages d'alerte sont diffusés. lls contiennent des informations relatives a
I'étendue du phénomene (tout ou partie du territoire national) et indiquent la conduite & tenir. Ils sont
diffusés par les radios et les télévisions. Lorsque tout risque est écarté pour les populations, le signal de
fin d'alerte est déclenché. Ce signal consiste en une émission continue d'une durée de frente secondes
d'un son & fréquence fixe.

La fin de I'alerte est annoncée sous la forme de messages diffusés par les radios et les télévisions, dans
les mémes conditions que pour la diffusion des messages d'alerte. Si le signal national d'alerte n'a été
suivi d'aucun message, la fin de I'alerte est signifiée & I'aide du méme support que celui ayant servi &
émettre ce signal.

L’organisation des secours

Les pouvoirs publics ont le devoir, une fois I'évaluation des risques établie, d'organiser les moyens de
secours pour faire face aux crises éventuelles. Cette organisation nécessite un partage équilibré des
compétences entre I'Etat et les collectivités territoriales.

= Au niveau communal (PCS)

Dans sa commune, le maire est responsable de [|'organisation des
secours de premiére urgence. Pour cela il peut mettre en oeuvre un
outil opérationnel, le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), qui
détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de
sauvegarde ef de protection des personnes, fixe I'organisation e
nécessaire & la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, Sulde pratiqus
recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des d’élaboration
mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Ce plan
est obligatoire dans les communes dotées d'un Plan de Prévention des
Risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ
d'application d'un Plan Particulier d'Intervention (PPI).

0

Direction de la Défense
1 de la Sécurité Civiles
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= Au niveau départemental et zonal (plan ORSEC)

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 aoUlt 2004 a réorganisé I'architecture générale des
plans de secours. Selon le principe général que lorsque I'organisation des secours revét une ampleur ou
une nature particuliere, elle fait I'objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et
en mer, d'un plan ORSEC.

Le plan ORSEC départemental, arrété par le préfet, détermine, compte tenu des risques existant dans le
département, l'organisation générale des secours et recense I'ensemble des moyens publics et privés
susceptibles d'étre mis en ceuvre. I comprend des dispositions générales applicables en toute
circonstance et des dispositions propres & certains risques particuliers.

Le plan ORSEC de zone est mis en ceuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au
moins de la zone de défense ou rendant nécessaire la mise en ceuvre de moyens dépassant le cadre
départemental. Le plan ORSEC maritime décline ces principes aux risques existant en mer.

Les dispositions spécifiques des plans ORSEC prévoient les mesures 4 prendre et les moyens de secours
a mettre en ceuvre pour faire face a des risques de nature particuliere ou liés & I'existence et au
fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés. Il peut définir un Plan Particulier d'Intervention
(PPI), notamment pour des établissements classés Seveso, des barrages hydro-électriques ou des sites
nucléaires.

En cas d’événement de défense ou de sécurité civile de grande ampleur, le préfet déclenche la mise
en application du plan ORSEC et assure la direction des secours.

Les exercices de sécurité civile

Depuis la loi de modernisation de la sécurité civile et la directive de la défense nationale de 2004,
l'entrainement est devenu une obligation permanente qui simpose & tous, fonctionnaires civils ou
militaires, industriels, opérateurs publics et privés, élus, médias ou simple citoyen.

La préparation et I'entrainement interministériels, réguliers et réalistes, sont une nécessité impérative
pour renforcer l'efficacité des dispositifs opérationnels et faire face, en tout temps, aux phénomeénes
susceptibles de mettre en crise la société. lls sont une phase essentielle pour tester le réalisme et la
pertinence des plans, vérifier les procédures et évaluer les équipes et les moyens.

Les exercices liés aux risques industriels et plus particulierement tous les établissements soumis & un Plan
Particulier d'Intervention (PPI) représentent la majeure partie des exercices réalisés chaque année au
niveau national.

Les communes doivent également valider leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS) au fravers
d'exercices réguliers réalisés seuls ou au sein d'un exercice départemental.

Les consignes individuelles de sécurité

En cas de catastrophe naturelle ou technologique, et a partir du moment ou le signal national d'alerte
est déclenché, chaque citoyen doit respecter des consignes générales et adapter son comportement
en conséguence.

Cependant, si dans la majorité des cas ces consignes générales sont valables pour tout type de risque,
certaines d'entre elles ne sont & adopter que dans des situations spécifiques. C'est le cas, par exemple,
de la mise a I'abri : le confinement est nécessaire en cas d'accident nucléaire, de nuage toxique... et
I'évacuation en cas de rupture de barrage. Il est donc nécessaire, en complément des consignes
générales, de connditre également les consignes spécifiques d chaque risque.
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y:\%elal

=> Prévoir les équipements
minimums :

- radio portable avec piles ;
- lampe de poche ;

- eau potable ;

- papiers personnels ;

- médicaments urgents ;

- couvertures, vétements de
rechange ;

- matériel de confinement.

= S'informer en mairie :

- des risques encourus ;

- des consignes de sauvegarde ;
- du signal d'alerte ;

- des plans d'intervention (PPI, PCS).

= Organiser :

- le groupe dont on est responsable ;
- discuter en famille des mesures &
prendre si une catastrophe survient
(protection, évacuation, points de

ralliement).

=> Simulations :

-y participer ou les suivre ;

- en tirer les conséquences et
enseignements.

Pendant

= Evacuer ou se confiner en
fonction de la nature du risque.

= S'informer : écouter la radio : les

premiéres consignes seront
données par Radio France et les
stations locales.

=» Informer le groupe dont on est

responsable.

=>Ne pas aller chercher les enfants

al'école.

= Ne pas téléphoner sauf en cas

de danger vital.

Apres

=> S'informer : écouter la radio
et respecter les consignes
données par les autorités.

=> Informer les autorités de tout
danger observé.

= Apporter une premiére aide
QUX VOIsinS ; penser aux
personnes dgées et
handicapées.

= Se mettre d la disposition des
secours.

> Evalver :

- les dégats ;

- les points dangereux et s'en
éloigner

L’assurance en cas de catastrophe

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative & lindemnisation des victimes de catastrophes
naturelles (article L.125-1 du code des assurances) a fixé pour objectif d'indemniser les victimes de
catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de mutualisation entre tous les assurés et la mise

en place d'une garantie de I'Etat.

Cependant, la couverture du sinistre au fitre de la garantie « catastrophes naturelles » est soumise &

certaines conditions :

- l'agent naturel doit étre la cause déterminante du sinistre et doit présenter une intensité anormale ;

- les victimes doivent avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou
les dommages aux biens ainsi que, le cas échéant, les dommages aux véhicules terrestres & moteur.
Cette garantie est étendue aux pertes d'exploitation, si elles sont couvertes par le contrat de I'assuré ;

- I'état de catastrophe naturelle, ouvrant droit & la garantie, doit étre constaté par un arrété
interministériel (du ministére de l'ntérieur et de celui de I'Economie, des Finances et de I'Industrie). Il
détermine les zones et les périodes ou a eu lieu la catastrophe, ainsi que la nature des dommages
résultant de celle-ci et couverts par la garantie (article L.125-1 du Code des assurances) ;

- les feux de foréts et les tempétes ne sont pas couverts par la garantie catastrophe naturelle et sont
assurables au titre de la garantie de base.
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Depuis la loi du 30 juillet 2003 relative & la prévention des risques technologiques et naturels, en cas de
survenance d'un accident industriel endommageant un grand nombre de biens immobiliers, I'état de
catastrophe technologique est constaté. Un fonds de garantie a été créé afin dindemniser les
dommages sans devoir attendre un éventuel jugement sur leur responsabilité. En effet, I'exploitant
engage sa responsabilité civile, voire pénale en cas d'atteinte d la personne, aux biens et mise en
danger d'autrui.

Par ailleurs, I'Etat peut voir engagée sa responsabilité administrative en cas d'insuffisance de la
réglementation ou d'un manque de surveillance.
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Risque inondation
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GENERALITES

Qu’est-ce qu’une inondation ?

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque
inondation est la conségquence de deux composantes: I'eau qui peut sortir de son lit habituel
d'écoulement (ou apparaitre) et I'hnomme qui s'installe dans la zone inondable pour y implanter toutes
sortes de constructions, d'équipements et d’activités.

Comment se manifeste-t-elle ?

On distingue plusieurs types d'inondation :

=» Les inondations de plaine
La riviere sort de son lit mineur lentement et peut inonder la
plaine pendant une période relativement longue. La riviere
occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur.
De nombreux cours d'eau parcourent le département et
peuvent étre a l'origine de débordements plus ou moins
importants.

=> Les inondations par remontée de la nappe phréatique
Lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive que la nappe affleure et
qu'une inondation spontanée se produise. Ce phénomeéne
concerne particulierement les terrains bas ou mal drainés et
peut perdurer.

= Les crues de riviéres torrentielles et de torrents

Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin
versant, les eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans
le cours d'eau, d'ou des crues brutales et violentes dans les
torrents et les rivieres torrentielles. Le lit du cours d'eau est en
général rapidement colmaté par le dépdt de sédiments et des
bois morts peuvent former des barrages, appelés embécles.
Lorsqu'ils viennent & céder, ils libérent une énorme vague, qui
peut étre mortelle.

=> Le ruissellement pluvial urbain

L'imperméabilisation du sol par les aménagements (batiments,
voiries, parkings ...) et par les pratiques culturales limite
I'infiltration des précipitations et accentue le ruissellement. Ceci
occasionne souvent la saturation et le refoulement du réseau
d'assainissement des eaux pluviales. I en résulte des
écoulements plus ou moins importants et souvent rapides dans
les rues.

Au sens large, les inondations comprennent également
I'inondation par rupture d'ouvrages de protection comme une
bréche dans une digue, la submersion marine dans les estuaires
résultant de la conjonction de la crue du fleuve, de fortes
marées et de situations dépressionnaires. Ce phénomeéne est
possible dans les lacs, on parle alors de seiche.

Les conséquences sur les personnes et les biens

= Les conséquences humaines

D'une facon générale, la vulnérabilité d'une personne est provoquée par sa présence en zone
inondable. Sa mise en danger survient surtout lorsque les délais d'alerte et d'évacuation sont trop courts
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ou inexistants pour des crues rapides ou torrentielles. Dans toute zone urbanisée, le danger est d'étre
emporté ou noyé, mais aussi d'étre isolé sur des Tlots coupés de tout acces.

= Les conséquences économiques

L'interruption des communications peut avoir pour sa part de graves conséquences lorsqu'elle
empéche lintervention des secours. Si les dommages aux biens touchent essentiellement les biens
mobiliers et immobiliers, on estime cependant que les dommages indirects (perte d'activité, chdbmage
technique, etc) sont souvent plus importants que les dommages directs.

= Les conséquences environnementales

Les dégdts naturels sont dus & I'érosion et aux dépdts de matériaux, aux déplacements du lit ordinaire,
etc. Lorsque des zones industrielles sont situées en zone inondable, une pollution ou un accident
technologique peuve s'ajouter a I'inondation.

LE RISQUE INONDATION DANS LE DEPARTEMENT

Les inondations dans le département

Méme si de nombreuses de zones inondables sont recensées dans le département des Deux-Sévres, les
inondations sont le plus souvent sans gravité et sans commune mesure avec celles qui sévissent dans
certaines régions francaises. Les principales rivieres présentant des risques sont la Sévre Niortaise, le
Thouet, la Boutonne, la Sevre Nantaise et I'Argenton. Il s'agit avant tout d'inondations de plaines &
évolution lente, excepté pour le Thouet et I'Argenton qui peuvent connaitre dans leur section plus en
amont des crues relativement rapides.

Pour la Sévre Niortaise, la crue de 1936 constitue
actuellement la référence en matiere de Plus
Hautes Eaux Connues (PHEC) & Niort avec 14,18
MNGF. Les débits atteints lors de la crue de
décembre 1982 sont parmi les plus élevés connus
mais n'ont pas généré les cotes maximales & Niort
(14,15 mNGF). La période de retour de cette crue
est estimée a 30 ans. Les évenements de 1904, 1906
et 1961 sont aussi trois événements importants.
Quant & la crue de janvier 1995, sa période de
retour est estimée & 10 ans (cote de 13,60 mMNGF).

Inondation de 1936 : Rue Baugier a Niort
Source : Archives Départementales 79

Inondation de 1904 : Quai de la Régratterie a Niort Inondation de 1982 : Rue Baugier & Niort
Source : Archives Départementales 79 Source : Archives Départementales 79
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Pour le Thouet, la plus forte crue historique
connue est celle de 1911. Pour la partie la plus
en aval du Pont de Saint-Martin de Sanzay et la
limite du département des Deux-Sévres, cette
crue est considérée comme centennale.
L'événement de janvier 1961 correspond d une
crue historique connue sur la quasi-totalité du
Thouet avec des périodes de retour estimées a
50 ou 60 ans sur la partie la plus en amont
(secteur de Secondigny a La Peyratte) et a 40
ans sur la partie plus en aval (secteur de Gourgé
d la limite du département). La crue de janvier
1995, de période de retour estimée a 10 ans,
représente également un événement important.

Inondation du Thouet de janvier 1961
Repeére de crue a Saint-Loup Lamairé

La plus forte crue historique connue sur la quasi-totalité du bassin de la Boutonne est celle de
décembre 1982 dont la période de retour avoisine les 100 ans.

Pour la Sévre Nantaise, I'événement de novembre 1960 constitue la plus forte crue historique connue
avec une période de retour estimée & 100 ans. Les périodes de retour des crues d'avril 1983, de janvier
1995 et de décembre 1999 ont respectivement été estimées a 50, 25 et 5 ans.

Les actions préventives

La connaissance du risque

Pour une prise en compte adaptée du risque inondation dans I'aménagement et une occupation des
sols pertinente, ne mettant en danger, ni les personnes, ni les biens, ni I'équilibre naturel, il est nécessaire
de développer la connaissance de ce risque, ceci étant un préalable d toute action.

Les services de I'Etat ont fait réaliser depuis une vingtaine d'année plusieurs études qui ont permis de
mieux connditre ce risque dans le département des Deux-Sévres. Le département posseéde désormais
une bonne couverture en cartographie du risque inondation dans la mesure oU prés de 1000 km de
cours d'eau principaux et secondaires font I'objet d'un atlas des zones inondables (AZl). Selon
I'importance des cours d’eau, cette connaissance est d'un niveau de précision variable, de la plus
sommaire pour ce qui concerne I'atlas des zones inondables du département élaboré en 1994 & la plus
aboutie pour les études ayant permis de caractériser I'aléa inondation (hauteurs d’eau et/ou vitesses
d'écoulement).

= L'AZl du département des Deux-Sévres de 1994 :

Ce document est une synthese a I'échelle du département des premiers éléments de connaissance
obtenus suite aux crues de 1982 et 1994. I a été élaboré & partir d'archives et d'un recueil
d'observations de terrains effectuées au cours de I'hiver 1993-1994. Ces relevés de terrains, reportés a
I’échelle du 1/50 000, sont parfois imprécis et ne donnent pas de hauteurs d'eau mais simplement des
enveloppes de secteurs inondés.

Au fil du temps, plusieurs études précises (méthode hydraulique) ont été produites sur les cours d'eau
les plus importants dans le but d'affiner la connaissance, et notamment de caractériser I'aléa
inondation pour la crue de référence centennale (Sévre Niortaise, Thouet, bassin de la Boutonne,
Marais Poitevin). En 2007 et 2008, cette connaissance a été largement complétée puisqu'un linéaire
important de cours d'eau secondaires a été cartographié par la méthode hydrogéomorphologique.
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= L'AZl élaboré par la méthode hydraulique :

C'est une méthode quantitative basée sur la modélisation
hydraulique et mathématique des écoulements. Elle permet
de caractériser I'aléa inondation et notamment d'obtenir des
hauteurs d'eau ainsi que des vitesses d'écoulement pour
différentes crues de référence (périodes de retour 10 ans, 100
ans, etc...). Elle a été utilisée pour les principaux cours d'eau du
département (le Thouet, le bassin de la Boutonne, la Sévre
Niortaise et le Marais Poitevin) afin de déterminer Il'aléa
inondation pour la crue de référence centennale. Les résultats
de ces études ont servi de base & I'élaboration des Plans de
Prévention des Risques inondation du Thouet et de la Sévre
Niortaise & Niort.

zones inondables de la Sevre Niortaise

2 L’AZl élaboré par la méthode hydrogéomorphologique : [Encaissant| [ Paie alluiale fonctiomele |

L'approche hydrogéomorphologique consiste en I'étude du
fonctionnement naturel des cours d'eau par l'analyse des
formes fluviales de la vallée suite aux crues qui se sont \
succédées au cours du temps. Les secteurs cartographiés Jutmnear,
par cette méthode représentent I'enveloppe maximale de la b
zone inondable de la crue morphogene, sachant qu'on
entend par « crue morphogéne » I'ensemble des crues les
plus importantes depuis la derniere ere glaciaire qui ont
faconné la plaine inondable du cours d'eau et marqué le
relief. De ce fait, ces crues exceptionnelles peuvent avoir des
périodes de retour bien supérieures aux crues historiques
connues et & la crue centennale. Les atlas élaborés selon la
méthode hydrogéomorphologique ont été mis en oeuvre
pour compléter I'atlas départemental de 1994. lls sont plus
précis que ce dernier.

Lit majeur

Substrat

Alluvions sablo-graveleuses de plaine alluviale moderne

Limons decrues

La carte qui suit dresse la synthese de la connaissance du risque inondation détenue par les services de
I'Etat dans le département des Deux-Sévres. Par ailleurs, certaines communes détiennent des éléments
de connaissance sur leur ferritoire.
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= La mise en place de repéres de crues

Les reperes de crues sont des marques qui matérialisent les crues historiques d'un cours d'eau. Témoins
des grandes crues passées, ils permettent de faire vivre la mémoire des inondations que le temps ou les
fraumatismes peuvent parfois effacer. lls font donc partie du pafrimoine des connaissances sur les crues
et représentent une source d'information indispensable au

renforcement de la conscience du risque. On les trouve sur T
différents types de bdatiments et ouvrages (bdatiments publics ou i
privé, quais, piles de pont, etc). ‘

/ A\#‘ Ty,
L'article L563-3 du code de I'environnement mentionne que le / I 1L 4 4 :
r\nc‘:!lre, avec I‘ossmonf:e des services fje |'Etat compngnTs, procede | plus hautes eaux connues \
a linventaire des reperes de crues existant sur le territoire communal |

et établit les reperes correspondant aux crues historiques, aux
nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La
commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent
matérialise, entretient et protége ces repéres.

L'arrété du 16 mars 2006 a défini dans son annexe un modeéle de
repére de crues.

Dans le département des Deux-Sevres, 7 repéres de crues ont été posés sur le froncon de la Sevre
Nantaise par I'Institut Interdépartemental du Bassin de la Sévre Nantaise en collaboration avec les
communes concernées. Dans le cadre de cette méme opération, un repére de crues a été posé a
Mauléon sur I'Ouin, affluent de la Sévre Nantaise.

Les communes de Niort et de Saint-Maixent L'Ecole, accompagnées par I'Institut Interdépartemental
du Bassin de la Sévre Niortaise, se sont également lancées dans une démarche de pose de repéres de
crues sur la Sevre Niortaise.

La surveillance et la prévision des phénomeénes

= La vigilance météorologique

Le centre météorologique de Toulouse publie
quotidiennement une carte de vigilance a 4 niveaux
pour 9 catégories d'événement climatique, dont les
phénomenes d'inondation et de pluie-inondation. Ces
informations sont accessibles sur le site Internetf:
http://www.meteofrance.com et reprises par les
médias en cas de niveaux orange ou rouge.

En cas de niveaux orange et rouge, un répondeur
d'information météorologique (tel: 3250) est activé
24h/24h apportant un complément d'information pour
une meilleure interprétation des niveaux de risques. |l
est cependant difficile de quantifier avec précision les
précipitations et surtout de localiser le ou les petits
bassins versants qui seront concernés.

= La prévision des crues

[(t' “ent winlent

L'arrété du 4 juin 2013 définit la nouvelle organisation s fue - wandstion
mise en place en matiére de prévision des crues. EN & agianches
Deux-Sevres, les services de prévision des crues (SPC)  #= Heige - verglas
compétents sont le SPC Vienne-Charente-Atlantique

pour la Sevre Niortaise et le Thouet, et le SPC Maine-loire

aval pour la Sévre Nantaise. http://www.meteofrance.com

Ces SPC ont pour mission de surveiller en permanence la pluie et les écoulements des rivieres
alimentant les cours d'eau dont ils ont la charge. Ces services effectuent une prévision des crues
accessible d tous.
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Le site internet de Météo-France
http://www.vigicrues.gouv.fr librement accessible,
permet la lecture d'une carte en couleurs de vigilance
crues, valable sur 24h00 et précise quatre niveaux de
vigilance crue :

- niveau 1, VERT : situation normale, pas de vigilance
particuliére ;

- niveau 2, . risque de crue ou de montée
rapide des eaux n'entrainant pas de dommages
significatifs  mais  nécessitant  une  vigilance
particuliere dans le cas d'activités saisonniéres et/ou
exposeées ;

- niveau 3, ORANGE : risque de crue génératrice de
débordements importants susceptibles d'avoir un

UMOSES oy e FER A

impact significatif sur la vie collective, la sécurité ’*’i‘?”g- c(ff

des biens et des personnes ; i - g:}
- niveau 4, ROUGE : risque de crue majeure. Menace  can 1smoiais T

directe et généralisée de la sécurité des personnes

et des biens.

http://www.vigicrues.gouv.fr

L'information est réactualisée tous les jours & 10h00 et 1600 (et plus si nécessaire).

Les travaux de mitigation (ou réduction de la vulnérabilité

= Les mesures collectives

Certains fravaux, réalisés par des associations syndicales regroupant les propriétaires, des syndicats
infercommunaux ou des établissements publics territoriaux de bassins créés par la loi du 30 juillet 2003,
permettent de réduire I'aléa inondation :

- I’entfretien des cours d'eau pour limiter tout obstacle au libre écoulement des eaux (curage
régulier, I'entretien des rives et des ouvrages, élagage, le recépage de la végétation,
I'enlévement des embdcles et des débiris ...) ;

- la création de bassins de rétention, de puits d'infiltration, I'amélioration des collectes des eaux
pluviales, la préservation d'espaces perméables ou d'expansion des eaux de crues, etc ;

- les tfravaux de corrections actives ou passives pour réduire le transport solide en provenance du lit
de la riviere et du bassin versant (restauration des terrains en montagne, la reforestation, la
création de barrage seuil ou de plage de dépbt ...).

= Les mesures individuelles

Le schéma qui suit présente les différentes mesures applicables chez soi, afin de minimiser les dégats
d'une inondation.
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Techniques « séches »

L'objectif de ces techniques est de maintenir
temporairement l'eau & I'extérieur de
I'nabitation.  En  complément de ces
techniques, linstallation d'un pompage est
généralement nécessaire.

1=» Ouverture
Les ouvertures de portes ou de fenétres peuvent étre
closes par des dispositifs amovibles (batardeaux) en
partie basse.

22> Murs
L'étanchéité des murs extérieurs peut étre augmentée
en bouchant les fissures et en entretenant les joints.

3=> Barrieres temporaires
Sacs de sable, parpaings.. Des tfechniques
alternatives ou complémentaires existent sur le
marché : murs de batardeaux, boudins gonflés d'air
ou d'eau...

4> Réseaux
Un clapet anti-retour posé sur la canalisation de sortie
des eaux usées permet d'éviter le refoulement de
'eau par lintérieur. L'étanchéité autour des passages
de réseau (gaz, eau potable) a fravers les murs peut
également étre améliorée gréce a un simple mastic.

Techniques « en eau »
Confrairement au techniques précédentes, celles-ci cherchent a
adapter de maniere permanente lintérieur du batiment & la présence
occasionnelle d'eau.

52 Ré-hausse étage
La ré-hausse du plancher ou la création d'une piece « refuge » hors d'eau a I'étage
permet de réduire la vulnérabilité humaine et matérielle aux inondations.

6=» Mobilier
Les meubles sensibles seront placés si possible hors d'atteinte de I'eau.

7> Murs
Il s'agit d'utiliser des matériaux qui ne simbibent pas. Sont privilégiés les murs pleins
et si nécessaire un doublage intérieur démontable et hydrofugé.

8 Electricité
Le relevement des prises et interrupteurs & au moins 90 cm du sol est conseillé. Le
réseau peut courir en haut des murs plutét qu'au sol et étre muni d'un tableau
séparé pour le rez-de-chaussé inondable. La ré-hausse des compteurs (gaz,
électricité) peut étre effectuée avec I'accord du fournisseur.

9> Chauffage
Une des priorités est de fixer la chaudiére et la cuve a fioul. Beaucoup de dégats
sont provoqués par leur arrachement ou leur déplacement. Des vannes
automatiques peuvent également étre prévues pour couper automatiquement les
arrivées et départs en cas de choc.

10> Cloisons
Les cloisons plaines magonnées (en brique) sont préférables & du placoplatre.

11> Sols
Les carrelages sur chape béton sont les moins sensibles & la présence d'eau. Pour
un plancher en bois, on pourra priviégier des couvertures de sol facilement
refirables pour le séchage (tapis, lino...).

12->» Vide sanitaire

Le rehaussement du rez-de-chaussée peut éfre l'occasion de créer un vide
sanitaire.
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Risque inondation
La prise en compte dans 'aménagement

Les principes de gestion des zones inondables et d’aménagement de I'espace dans ces zones sont
précisés par la loi sur I'eau du 2 janvier 1992 et la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement
de la protection de I'environnement (désormais ces deux lois sont codifiées dans le Code de
I'Environnement). Les circulaires du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996 fixent les objectifs suivants en
matiére de prévention des inondations et de gestion des zones inondables :

- interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses ou, quels que soient les
aménagements, la sécurité des personnes ne peut étre garantie intégralement, et les limiter
dans les autres zones inondables ;

- préserver les capacités d’écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les
risques dans les zones situées en amont et en aval ;

- sauvegarder I'équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages
souvent remarquables du fait de la proximité de I'eau et du caractére encore naturel des
vallées concernées.

Ainsi, les circulaires précisent que ces objectifs doivent conduire & appliquer les principes forts suivants :

- interdire toute construction nouvelle et saisir toutes les opportunités pour diminuer le nombre
des constructions exposées dans les zones soumises aux aléas les plus forts et réduire la
vulnérabilité des constructions qui pourraient étre autorisées dans les zones ou les aléas sont
moins importants ;

- confréler strictement I'extension de I'urbanisation dans les zones d'expansion des crues ;

- éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection
de lieux fortement urbanisés.

La politique de prévention des risques s’exprime d travers les documents suivants :

2 Le Schéma Directeur d'’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de planification
concertée de la politique de I'eau & I'échelle des grands bassins hydrographiques. Le SDAGE est un
véritable programme de reconquéte de la qualité de I'eau. Il fixe des objectifs, des échéances, des
orientations et des dispositions & caractére juridique pour y parvenir. Le département des Deux-Sévres
est concerné par deux SDAGE, Loire-Bretagne et Adour-Garonne. Les Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) sont une déclinaison des SDAGE & I'échelle des sous-bassins hydrographiques ;

= Le Code de I'Urbanisme impose la prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme :

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) définit une stratégie d’aménagement a I'échelle
d'un territoire intercommunal ;

- Les Plans Locaux d'Urbanisme permettent de maditriser le développement de I'urbanisation en
fonction des zones d risque, et notamment de rendre inconstructibles les zones les plus
dangereuses.

= L'article R111-2 du Code de I'Urbanisme donne également la capacité aux maires de refuser ou
d'accepter, sous réserve du respect de certaines prescriptions, un permis de construire ou d'aménager
qui comporterait un risque pour la sécurité publique.

= Le plan de prévention des risques inondation (PPRi) est I'outil réglementaire le mieux adapté pour la
maitrise du risque inondation dans les secteurs & forts enjeux. Ce document réalisé par |'Etat
réglemente I'utilisation des sols. L'objectif est de contrdler le développement urbain en zone inondable
tout en préservant les champs d’expansion des crues. Il peut aussi agir sur les batiments existants, et
imposer des prescriptions pour protéger les occupants et préserver les biens.
Le PPRi comporte une note de présentation, un zonage réglementaire et un reglement associé qui
définit les régles d’aménagement. Le zonage réglementaire comprend :

- des zones inconstructibles (habituellement représentée en rouge) au sein desquelles, d'une

maniere générale, toute construction est interdite parce que le risque est trop important.

- des zones constructibles avec prescription (habituellement représentée en bleu) au sein
desquelles il est possible de construire sous réserve de respecter certaines prescriptions, par
exemple une cote de plancher d respecter au-dessus du niveau de la crue de référence.

Les PPRi une fois approuvés doivent étre annexés aux Plans Locaux d'Urbanisme en tant que servitude
d'utilité publique. Ainsi, les regles du PPRi s'imposent au Plan Local d'Urbanisme.




Risque inondation

Dans le département des Deux-Sevres, 26 communes A ce jour sont concernées par un PPRi : les 25
communes de la vallée du Thouet (PPRi approuvé en novembre 2008) et la commune de Niort pour la
Sevre Niortaise, le Lambon et le ruisseau de Romagné (PPRi approuvé en décembre 2007).

Liste des communes avec existence d’un PPRI

Le Beugnon Arvailles-Thouarsais
Secondigny Saint-Généroux
Allonne Taizé

Azay-sur-Thouet Missé

Le Tallud Thouars

Parthenay Saint-Jean-de-Thouars

Chdétillon-sur-Thouet  Saint-Jacques-de-Thouars

La Peyratte Sainte-Radégonde-des-Pommiers
Lhoumois Sainte-Verge

Gourgé Mauzé-Thouarsais
Saint-Loup-Lamairé  Argenton-I'Eglise

Airvault Saint-Martin-de-Sanzay

Louin Niort

La prise en compte du risque inondation

dans l'aménagement du territoire

dépend avant tout du niveau de risque, RISQUE INON DATION
mais aussi de I'importance des enjeux
confrontés & ce risque. Ainsi, pour les
cours d’eau les plus importants avec des
enjeux forts, I'élaboration de PPRi est
privilégiée. En I'absence de PPRI, la prise
en compte du risque doit se fol.re a Existence d‘un PPRI Absence de PPRI
fravers le document d'urbanisme,
notamment le Plan local d'Urbanisme
(PLU) (voir schéma ci-contre).

Prise en compte
des AZI

Application du PPRI

Application de
Application L'article R 111-2
du reglement du code
du PLU de L’urbanisme
Jjuridiquement relatif

opposable a Lla sécurite
et La salubrité

publique
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Communes soumises a un Plan de Prévention des
Risques Inondation (PPRi)

BOUILLE
LORETZ

CERSAY

ST-MAURICE
LA FOUGEREUSE

GENNETON

LEGLISE 7 THOUEY

h T—

SAINT-PIERRE
DES ECHAUBROGNES

MAUZE
ARGENTON
LES VALLEES EEIREE DE-MONTBRUN

NUEILLES AUBIERS

SAINTAMAND
SUR'SEVRE

I comeranp

BRESSUIRE

COURLAY

BOISME

LA FORET
SUR-SEVRE

LA CHAPELLE:
SAINT-LAURENT

MOUTIERS-SOUS
“CHANTEMERLE

SAINTAUBIN
“LE-CLOUD

VERNOUX.
EN-GATINE

0 5 10
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Kilométres

SAINT-MARTIN
DU-FOUILLOUX

FRONTENAY-
ROHAN.ROHAN

LE BOURDE

brinDEVRANCON
GRANZAY.GRIPT
5 ROCHENARD
AUZE SUR
LEMIGHON
LA FOYE
MONJAULT
PRIAIRE: W

BEAUVOIR.
IORT

PRISSELA
CHARRIERE

VILLIERS
ENBOIS

Communes soumises au :

[ PPR Inondation de Niort M
[] PPR Inondation du Thouet (25)

e
Liberté « Egalité « Frarernité
REPUBLIQUE FRANGAISE

Source : DDT 79

Mis a jour par SPPH/PLANIF en juin 2013

S:/SPPH/02_planification_urbanisme_risque/
PREFET 09_prevention_risque/0903_communication/

DES DEUX:SEVRES cartes_departementale/donnees_map_info
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Risque inondation

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE

Avant Pendant Apres
=>» S'organiser et anticiper : => S'informer de la montée des = Respecter les consignes ;
- S'informer des risques, des modes e radio ou aupres de la - Informer les autorités de tout
d’'alerte et des consignes en mairie ; maine; danger ;
- S'organiser et élaborer les - Aider les personnes sinistrées
dispositions nécessaires d la mise en = Et de facon plus spécifique : ou d besoins spécifiques ;
sOreté ; - N'entreprendre une évacuation
- Prévoir le matériel nécessaire a que si vous enrecevez l'ordre des 3 Et de facon plus
I’obturation des ouvertures ; autorités ou si vous étes forcés spécifique :
= Et de facon plus spécifique : Serleenos - S’ily a eu évacuation,

_ Mettre hors d'eau les meubles - Ne pas s'engager sur une route  gttendre les consignes des

objets précieux (album de photos, inondée (a pied ou en voiture) ; autorités avant de regagner
papiers personnels, factures) qinsi -‘N‘e, pas aller cher.cher les enfants son domicile ;

que les matiéres et les produits a I'école, les STECIGREnTs - Aérer et désinfecter les
dangereux ou polluants; S occuper?t’d eux. . lieux ;

_Couper I'eau, I'électricité, le gaz et - N€ Pas feléphoner de facona - Chauffer des que possible ;
le chauffage, laisser le téléphone libérer les lignes pour les secours ;e rétablir le courant
branché ; - Rester dans les éfages supérieurs  glectrique que si l'installation
- Protéger son habitation en si cela est possible ; estseche ;

obturant toutes les ouvertures basses - Ne pas consommer I'eau du - Attendre I'avis des services
du domicile. Face & une montée robinet sans I'avis des services compétents pour consommer
des eaux frés importante, mieux compétents ; I'’eau du robient..

vaut laisser pénétrer I'eau pour - En cas d'évacuation, préparer

éviter la pression hydrostatique ; le strict minimum (papiers

- Amarrer les cuves: importants, médicaments) et se

conformer aux directives des

- Repérer les stationnements hors .
services de secours.

zone inondable ;

- Prévoir les équipements minimums
(radio a piles, réserve d'eau potable
et de produits alimentaires, papiers
personnels, médicaments urgents,
vétements de rechange,
couvertures...)




Risque inondation

Contacts

Pour en savoir plus

b

A

- Préfecture des Deux-Sévres (Service Interministériel
de Défense et de Protection Civile)

4 rue Du Guesclin - BP 522 - 79099 NIORT CEDEX ¢
tél : 05.49.08.68.68

- DDT (Direction Départementale des Territoires)
39 avenue de Paris — BP 526 — 79022 NIORT CEDEX 9
tél : 05.49.06.88.88

- ARS (Agence Régionale de Santé — Délégation
territoriale des Deux-Sévres)

30 rue de I'Hotel de Ville —BP 19104 — 79061 NIORT
CEDEX 9

tél : 05.49.06.70.00

- SDIS (Service Départemental d’'Incendie et de
Secours)

100 rue de la Gare — CS 40019 — 79185 CHAURAY
tél:05.49.08.18.18

- Mairies

Pour en savoir plus sur le risque inondation,
consultez le site du Ministere de I'Ecologie, du
Développement Durable et de I'Energie.

= Lerisque inondation :
http://www.risques.gouv.fr

hitp://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-inondation

= Ma commune face aurisque :
http://macommune.prim.net/

= Pour consulter la cartographie des zones
inondables du département des Deux-Sévres :
http://www.pegase-poitou-charentes.fr

= Pour consulter la carte de vigilance Météo et
la carte de vigilance Crues et les bulletins
associés :

http://www.meteofrance.com

http://www.vigicrues.gouv.fr
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2.2
Le risque
mouvement de
terrain




Risgue mouvement de terrain

36




Risque mouvement de terrain

GENERALITES

Qu’est-ce qu’'un mouvement de terrain ?

Le terme mouvements de terrain regroupe plusieurs types de phénomeénes bien différents: les
affaissements, les effondrements, les éboulements, les chutes de pierres et de blocs, les glissements de
terrain, le retrait-gonflement des sols argileux ...

Ces mouvements, plus ou moins rapides, du sol et de sous-sol interviennent sous |'effet de facteurs
naturels divers comme de fortes précipitations, une alternance de gel et dégel, des températures trés
élevées ou sous I'effet d'activités humaines touchant aux terrains comme le déboisement, I'exploitation
de matériaux ou les tfravaux de terrassement.

Si ces mouvements restent ponctuels, ils constituent un risque majeur en raison des conséquences
lourdes et humaines, matérielles, qu'ils peuvent entrainer.

Comment se manifeste-t-il ?

On différencie :
= Les mouvements lents

- Les tassements et les affaissements
de sols ;

- Le retrait-gonflement des argiles ;

- Les glissements de terrain progressifs.

Retrait-gonflement des sols argileux
Glissement de terrain

= Les mouvements rapides

- Les effondrements de cavités souterraines naturelles
ou artificielles ;

- Les écroulements et les chutes de blocs ;

- Les dlissements de terrain rapides, les coulées
boueuses et torrentielles.

Effondrement des cavités

= L’érosion littorale
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Risque mouvement de terrain

Les conséquences sur les personnes et les biens

= Les conséquences humaines

Les grands mouvements de terrain étant souvent peu rapides, les victimes sont, fort heureusement, peu
nombreuses. En revanche, ces phénoménes sont souvent frés destructeurs, car les aménagements
humains y sont trés sensibles et les dommages aux biens sont considérables et souvent irréversibles.

= Les conséquences économiques

Les batiments, s'ils peuvent résister a de petits déplacements, subissent une fissuration intense en cas de
déplacement de quelques centimétres seulement. Les désordres peuvent rapidement étre tels que la
sécurité des occupants ne peut plus étre garantie et que la démolition reste la seule solution.

= Les conséquences environnementales

Les mouvements de terrain rapides et discontinus (effondrement de cavités souterraines, écroulement
et chutes de blocs, coulées boueuses), par leur caractére soudain, augmentent la vulnérabilité des
personnes. Ces mouvements de terrain ont des conséquences sur les infrastructures (bé&timents, voies
de communication ...), allant de la dégradation & la ruine totale ; ils peuvent entrainer des pollutions
induites lorsqu’ils concernent une usine chimique, une station d'épuration...

Les éboulements et chutes de blocs peuvent entrainer un remodelage des paysages, par exemple
I'obstruction d'une vallée par les matériaux déplacés engendrant la création d'une retenue d'eau
pouvant rompre brusquement et entrainer une vague déferlante dans la vallée.

LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN DANS LE
DEPARTEMENT

Les mouvements de terrain dans le département

Le département des Deux-Sévres peut étre concerné par I'ensemble des mouvements de terrain cités
précédemment, excepté bien entendu I'érosion littorale.

Les phénoménes de mouvements de terrain résultant de I'exploitation passée des anciennes mines ne
sont pas décrits dans cette partie, puisqu'ils sont précisément présentés dans la partie spécifique aux
risques miniers.

Le phénoméne de retrait-gonflement des sols argileux

Le phénoméne de retrait-gonflement des sols argileux est lié aux
variations de teneur en eau des terrains argileux. lls gonflent avec
I'numidité et se rétractent avec la sécheresse. Ceci se traduit par des
mouvements différentiels du sol qui peuvent avoir des conséguences
importantes sur les batiments d fondations superficielles, faisant de ce
risque essentiellement un risque économique.

Les désordres se manifestent par :
- des fissurations sur les murs, les soubassements, les cloisons ;
- une distorsion des fenétres et des portes ;
- un décollement des batiments annexes ;
- une dislocation des dallages ;
- une rupture des candlisations enterrées ...

Maison fissurée
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Risque mouvement de terrain

Les constructions les plus vulnérables sont les
Dans le département des Deux-Sevres, 48% maisons individuelles, avec un simple rez-de-
du territoire est exposé au risque du refrait- chaussée et des fondations de faibles profondeurs.
gonflement des argiles. 167 communes (soit

55%) ont été reconnues en catastrophe S'il est techniguement possible de construire sur
naturelle depuis 1981. tout type de sol argileux, des mesures simples sont &
respecter avant de consfruire une maison pour

Ce phénomene génére des dommages Nt . . .
limiter par la suite le risque de retrait-gonflement

nombreux et colteux pour la collectivité. I

constitue la premiere cause d'indemnisation 3 . . . .
Le schéma suivant illustre les mesures a appliquer. |l

est fortement recommandé de faire réaliser une
étude de sol par un bureau d'étude spécialisé en
Les zones les plus touchées sont le géotechnique. Seule I'étude permet de préciser la
Thouarsais, I'Airvaudais et le cenfre-est du nature des sols et de déterminer les mesures
département (voir carte du phénoméne de particulieres & observer pour réaliser en toute
refrait-gonflement des argiles & la fin de ce sécurité son projet.

chapitre).

au fitre des catastrophes naturelles dans le
département.

Maitriser les
Eloigner les arbres eaux pluviales
(ou écrans anti-racines)

Limiter I'évaporation

Rigidifier la structure L !
rés des maisons

(chainages)

. loint de rupture

Pas de drainage
trop proche

Eviter les fuites de Sous-sol général Ancrage minimal des fondations (0,80 a 1,20 m)
canalisations enterrées  ou vide sanitaire homogéne entre amont et aval

Mesures préventives pour réduire les effets du retrait-gonflement sur les constructions

Les tassements, affaissements et effondrements du sol

Les affaissements et les effondrements sont liés & la présence de cavités souterraines d'origine naturelle
ou humaine. On ne fraite pas ici les tassements, affaissements et effondrements résultants de
I'exploitation des anciennes mines, phénoménes qui font 'objet d'une partie spécifique «risques
miniers » au titfre des risques technologiques.

Schéma du développement d’une cloche de fontis (INERIS)

L'évolution des cavités  souterraines
naturelles ou artfificielles peut entrainer
leffondrement du toit de la cavité et
provoquer en surface une dépression
généralement de forme circulaire. Certains
sols compressibles peuvent se tasser sous
leffet de  surcharges (constructions,
remblais) ou en cas d'assechement
(drainage, pompage).




Risque mouvement de terrain

On présente dans la suite quelque évenements particuliers s'étant produits dans le département des
deux-Sevres.

L'exemple de la commune de Tourtenay

La commune de Tourtenay, située au nord
du département, a fait I'objet d'une
intense exploitation de « tuffeau » (calcaire
crayeux) pour la construction de batiments
depuis au moins le Xlleme sigcle.

Cefte exploitation qui s'est faite par
carriéres souterraines jusqu’au début du
XXéme sigcle, a engendré de nombreuses
cavités. Celles-ci sont réparties de maniére
aléatoire sous la commune et se
dégradent progressivement, ce qui se
manifeste régulierement par des
éboulements en carriere, apparitions de
fontis sous la route, etc.

% PR St OB 7 S e
Cavité dans une vigne a Tourtenay

Le Bureau Régional de la Géologie et des Mines (BRGM) a été missionné par la DRIRE (Direction
Régionale de I'Industrie, de la Recherche et de I'Environnement) en 1999 (1€ phase) puis par le
Ministére de I'Environnement en 2001 (2¢me phase) pour réaliser un inventaire des carrieres
souterraines abandonnées sous le bourg. Prés de 110 cavités abandonnées ont été recensées sur
le territoire communal. Une cartographie de I'aléa a été élaborée en 2004. En 2006, le BRGM a
effectué un inventaire des enjeux qui a permis ensuite d’évaluer et de hiérarchiser les risques, et
de définir un programme prévisionnel de surveillance et de travaux de comblement et de
confortement de certaines cavités pour protéger les batiments et les voiries les plus touchées.
Certains de ces travaux ont d'ores et déja été réalisés.

Exemple sur le territoire de la commune
de Celles-sur-Belle

Un effondrement de voirie s’est produit dans le bourg de Celles-sur-Belle laissant apparaitre une
excavation de 35m3 environ, rue de la Treille, a I'intersection de la rue des Lilas.

En décembre 1992, un premier affaissement ayant entrainé une rupture de canalisation a été
observé. Il a justifié une intervention des services techniques qui ont comblé la dépression.
Courant février 1993, des travaux d'urgence sont réalisés I'aprés-midi pour faire face a un
affaissement qui a entrainé la rupture du tout & I'égout. Ce phénomene évolutif est donc sérieux.
Des phénomeénes similaires s'étaient déja produits dans la commune mais de moindre ampleur.
Ces mouvements de terrain sont le résultat d'un phénomeéne naturel de type karstique,
caractérisé par un processus de dissolution des carbonates par les eaux de pluie, entrainant la
formation de poches, de fissures et de cavités.
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Risque mouvement de terrain

Effondrement sur la commune de Saint-Pardoux

Un effondrement s'est produit, entre le 6 juin 2011 et le 15 aoUt 2011, en bordure d'une habitation au
lieu-dit « Les Bordes » dans la commune de Saint-Pardoux. Cet effondrement a mis & jour une cavité
de plus de 10 m2 d’'emprise s'étendant en totalité sous une maison d'habitation. En septembre 2011,
le BRGM a effectué une étude afin d'établir un état des lieux de la situation, d'effectuer une
recherche des origines possibles de ce phénomene et de définir des mesures de sauvegarde a
mefttre en ceuvre.

Effondrement & Saint-Pardoux — Photos de I'effondrement depuis I'extérieur (G gauche : position par
rapport a la maison — & droite : vue de I'intérieur de I'excavation) — Source BRGM septembre 2011

Effondrement a Niort dans la cour d'école Jean-Mermoz

Lors de fravaux d'assainissement exécutés pendant les vacances de la Toussaint de I'année 2012,
une cavité s'est formée dans la cour de récréation de I'école Jean-Mermoz & Souché (commune
de Niort). Cette cavité ne présentait pas de danger particulier pour les batiments avoisinants,
toutefois, elle a conduit & la fermeture de I'école par mesure de sécurité, mais aussi de facon &
pouvoir mener les investigations géotechniques nécessaires.

Cette cavité a fait I'objet d'un remblaiement et d’'un confortement au cours du premier semestre
2013. L'école a pu rouvrir ses portes pour la rentrée scolaire 2013-2014.
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Risque mouvement de terrain

Les glissements de terrain et les coulées boueuses

Un glissement de terrain est un déplacement généralement lent d'une masse de terrain cohérente le
long d'une surface de rupture. Cette surface a une profondeur qui varie de I'ordre du meétre &
quelques dizaines voire quelques centaines de metres dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il y a rupture,
les terrains peuvent dlisser trés rapidement. lls se produisent généralement en situation de forte
saturation des sols en eau.

Les coulées de boue sont caractérisées par un transport de matériaux sous forme plus ou moins fluide.
Elles se produisent par dégénérescence de certains glissements avec un afflux d'eau conséquent.
Dans le département des Deux-Sevres, plusieurs évenements de ce type ont d'ores et déja fait I'objet
de la prise d(un arrété de catastrophe naturelle.

Les éboulements et les chutes de pierres et de blocs

L'évolution naturelle des falaises et des versants rocheux engendre des chutes de pierres, de blocs ou
des éboulements en masse. Dans le cas des éboulements en masse, un volume important de roches
s'écroule a grande vitesse sur une trés grande distance. La forte interaction entre les éléments rend la
prévision de leur trajectoire et rebond complexe.

Eboulement sur la commune de Thouars

En février 2013, plusieurs désordres se
produisent sur un coteau surplombant
la vallée du Thouet & Thouars, dont un
mouvement de terrain majeur survenu
le 3 février avec effondrement d'un
mur de souténement (ancien rempart)
entrainant une terrasse en
endommageant les fondations d'une
maison attenante.

Ce mouvement de terrain est dU
vraisemblablement & la trop forte
augmentation de la poussée des terres
a l'arriere du mur, en raison de
I'infiltration des eaux de pluie
particulierement abondantes les jours
précédents I'événement.
Vue du mouvement de terrain
Source BRGM avril 2013

Suite a cet événement, la préfecture des Deux-Sevres a sollicité le BRGM pour procéder d une
expertise de ce mouvement de ferrain, notfamment dans le but d’identifier les causes de ce
phénomenes et de définir les travaux de remise en état et de confortement a réaliser sur ce site.
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Risgue mouvement de terrain

Les actions préventives

La connaissance du risque

Témoignages oraux, analyse d'archives, enquétes terrain, études hydrogéologiques et géotechniques,
sondages, photo-interprétation, etc... permettent de mieux connaitre le risque et d'en dresser une
cartographie précise.

Le département des Deux-Sévres a été -

parmi les premiers départements a se brgm %ﬂ ‘ AR LT mArga'lis
doter de la cartographie de I'aléa M?ﬁr . areteikagaiioment igs. ole
retrait-gonflement des sols argileux, Aléa Retrait-Gonflement des sols argileux

réalisé en 1998 par le BRGM. L'aléa TS o o bemtunn pls s o tien
retrait-gonflement  des  argiles  se Bz Cvenseoannd A T R mAsS a0

décompose en 3 niveaux (faible, —wass
moyen et fort), qui correspondent "I
respectivement a un état du sol avec

Pensez au retrait-gonflement des sols argileux...

Peu spectaculaire, le retrait.gonflement des sals argileux
conceme |a France enfisre ef constitue le second poste
i isation aus naturelles affectant les

maisons individuelles!
un degré d'argile croissant. Le T e
département  est  particulierement B
touché par ce risque dans la mesure ou = P e
la quasi totalité des communes est D i L
concernée. La cartographie de ce % ST Q
risque figure & la fin de ce chapitre. Les T
données relatives aux aléas sont aussi
consultables sur le site : www.argiles.fr www.argiles.fr

Par qilleurs, une action de communication sur le risque retrait-gonflement des argiles, contribuant a
mieux informer les élus et leurs concitoyens, a été réalisée en septembre 2012 par I'envoi de plaquettes
d'information et d'affiches présentant ce risque et ces conséquences.

« Pour en savoir plus

Retrouvez les explications, recommandations technigues
@t les cartes d'aléas sismiques de votre commune sur

WWW.ar %5%@%

48 % du territoire exposs a ce risque

167 COMMUNES (soit 55 %) recannues
en catastrophe naturelle depuis 1981,

= Contacts utiles
Préfecture des Deux-Sévies
www.dewn-sevees, prefgouy fr

Direction régionale de l'ervironnement, de I'aménagement
et du logement Poitou-Charentes
wwwpoitou-charentes.davel durablegoufe

Direction départementala des territoires des Deux-Sivies
www.deur-sevees. equipersent-agriculture. gou e

La mairie de votre domicile

20 km i\

Carte des aléas retrait-gonflement des sols argileux
{source BRGM) P
[ Tone d'aléa fort soit 5,2% du territoire Qiecsion rigionale de Feavimanement
Zone d'aléa moyen soit 17,6% du termitoire by -k il
| Zone d'aléa faible sait 25,4% du territaire

] Zone a priori non argileuse soit §1,8% du territoire

P T ———

b

L—

Extrait de la plaquette d’information sur le risque retrait-gonflement des
sols argileux réalisée par la DREAL Poitou-Charentes
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Risque mouvement de terrain

Dans le cadre de sa politique de
prévention des risques naturels, le
Ministére de I'Ecologie a chargé, en
S i 2009, le BRGM de rédliser un inventaire
Wt des mouvements de terrain dans le
i département  des  Deux  Sévres
Dese s Dorinsas Haliokale concernant les glissements de terrain, les
érosions de berge, les effondrements, les
coulées de boue et les éboulements. Au
vu des ces premiers éléments
d'inventaire, le département reste peu
touché. La cartographie du résultat de
cet inventaire non exhaustif figure a la
fin de ce chapitre. Les inventaires sont
Qussi consultables sur le site
www.bdmvt.net .

www.bdmvt.net

Concernant précisément le risque de cavité, excepté pour la commune de Tourtenay, les services de
I'Etat dans le département des Deux-Sevres ne disposaient pas d'une étude exhaustive qui recensent
ces phénoménes. C'est pour cette raison que le Ministére de I'Ecologie a confié au BRGM, en ao0t
2011, la réalisation d'un inventaire précis et le plus exhaustif possible des cavités souterraines dans le
département. Les cavités souterraines concernées par cet inventaire sont :

0 les carriéres souterraines abandonnées dont I'exploitation est arrétée ;

0 les cavités naturelles (grottes, gouffres, ...) ;

0 les ouvrages civils tels que tunnels, galeries, aqueducs et caves & usage industriel ;

Les résultats définitifs de cet inventaire, attendus pour fin 2013, seront consultables sur la base de
données nationales sur les cavités a I'adresse internet suivante www.bdcavite.net .

La surveillance et la prévision des phénomeénes

Pour les mouvements présentant de forts enjeux, des études peuvent étre menées afin de tenter de
prévoir I'évolution des phénomenes. La réalisation de campagnes géotechniques précise I'ampleur du
phénomene.

La mise en place d'instruments de surveillance (inclinométre, suivi topographique...), associée a la
détermination de seuils critiques, permet de suivre I'évolution du phénomeéne, de détecter une
aggravation avec accélération des déplacements et de donner I'alerte si nécessaire. La prévision de
l'occurrence d'un mouvement limite le nombre de victimes, en permettant d'évacuer les habitations
menacées, ou de fermer les voies de communication vulnérables.

Néanmoins, la combinaison de différents mécanismes régissant la stabilité, ainsi que la possibilité de
survenue d'un facteur déclencheur d'intensité inhabituelle rendent toute prévision précise difficile.

Les travaux de mitigation (ou réduction de la vulnérabilité

En matiere de mouvements de terrain, des travaux de protection peuvent étre mis en ceuvre, mais ne
sont réellement efficaces que contre un événement d'intensité limitée. La diversité des mouvements de
terrain impliqgue que des mesures spécifiques soient mises en ceuvre au cas par cas lors de la
construction ou de I'adaptation d'un bien. Afin de définir ces mesures, il est vivement recommandé de
faire réaliser une étude géotechnique dans les zones susceptibles d'étre affectées par un mouvement
de ferrain.

- Contre les éboulements et chutes de blocs : amarrage par cdbles ou nappes de filets métalliques ;
clouage des parois par des ancrages ou des tirants ; confortement des parois par massif bétonné ou
béton projeté ; mise en place d'un écran de protection (merlon, digue pare-blocs, levée de terre)
ou d'un filet pare-blocs associé a des systémes de fixation & ressort et de boucles de freinage ; purge
des parois.

- Dans le cas de glissement de terrain, réalisation d'un systéme de drainage (franchée drainante ...)
pour limiter les infilfrations d'eau ; murs souténement en pied ;




Risque mouvement de terrain

- Confre le risque d'effondrement ou d’'affaissement: aqprés sondages de reconnaissance,
renforcement par piliers en maconnerie, comblement par coulis de remplissage, fondations
profondes traversant la cavité, contréle des infiltrations d'eau, suivi de I'état des cavités.

- Confre le retrait-gonflement: en cas de construction neuve, aprés étude de sol: fondations
profondes, rigidification de la structure par chainage ... pour les b&timents existants et les projets de
construction : maitrise des rejets d'eau, contréle de la végétation en évitant de planter trop prés et
en élaguant les arbres.

- Coulées boueuses : drainage des sols, végétalisation des zones exposées au ravinement, correction
torrentielle.

Souvent, dans les cas de mouvements de grande ampleur, aucune mesure de protection ne peut éfre
mise en place a un coUt rédliste. La sécurité des personnes et des biens doit alors passer par I'adoption
de mesures préventives.

La prise en compte dans I'aménagement

Le Code de I'Urbanisme impose la prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme :

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) définit une stratégie d’aménagement & I'échelle
d'un territoire intercommunal ;

- Les Plans Locaux d'Urbanisme permettent de réglementer les projets d’aménagement et de
construction dans les secteurs a risque en s'appuyant sur les études réalisées et les éléments de
connaissance disponibles. Notamment, les nouvelles constructions doivent étre interdites dans
les zones les plus A risque.

= L'article R111-2 du Code de I'Urbanisme donne également la capacité aux maires de refuser ou
d'accepter sous réserve du respect de certaines prescriptions un permis de construire ou d'aménager
qui comporterait un risque pour la sécurité publique.

= Le plan de prévention des risques naturel (PPRN) est |'outil réglementaire le mieux adapté pour la
maiitrise du risque naturel dans les secteurs a forts enjeux. Ce document réalisé par I'Etat réglemente
I'utilisation des sols. L'objectif est de contrbler le développement de I'urbanisation dans les secteurs les
plus & risque. Il peut aussi agir sur les batiments existants, et imposer des prescriptions pour protéger les
occupants et préserver les biens.

Le PPRN comporte une note de présentation, un zonage réglementaire et un réeglement associé qui
définit les regles d’aménagement. Le zonage réglementaire comprend :

- des zones inconstructibles (habituellement représentée en rouge) au sein desquelles, d'une
maniere générale, toute construction est interdite parce que le risque est trop important.

- des zones constructibles avec prescription (habituellement représentée en bleu) au sein
desquelles il est possible de construire sous réserve de respecter certaines prescriptions
constructives.

Les PPRN, une fois approuvés, doivent étre annexés aux Plans Locaux d'Urbanisme en tant que
servitude d'utilité publique. Ainsi, les regles du PPRN s'imposent au Plan Local d'Urbanisme.

Dans le département des Deux-Sévres, aucun PPRN « mouvement de terrain» n'a été élaboré a ce
jour.
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Inventaire départemental des mouvements de terrain
(hors cavitées souterraines)
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Risque mouvement de terrain

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE

= En cas d'éboulement, de chutes de pierre ou de glissement de terrain

Avant Pendant Apres
- S’informer des risques - Fuir latéralement, ne pas revenir - Evaluer les dégats et les
encourus et des consignes de Sur ses pas dangers
sauvegarde
- Gagner un point en hauteur, ne - Informer les autorités
pas enfrer dans un batiment
endommagé

- Dans un batiment, s ‘abriter sous
un meuble solide en s’éloignant
des fenétres

= En cas d’'effondrement du sol

Avant Pendant Apres

- S’informer des risques encourus = Al'intérieur : - Evaluer les dégats et les
et des consignes de sauvegarde - dés les premiers signes, évacuer dangers

le batiment et ne pas y retourner

- ne pas prendre I'ascenseur - Informer les autorités

> Al'extérieur :

- s'éloigner de la zone
dangereuse

- respecter les consignes des
autorités

- rejoindre le lieu de
regroupement indiqué




Risque mouvement de terrain

Contacts

Pour en savoir plus

- Préfecture des Deux-Sévres (Service Interministériel
de Défense et de Protection Civile)

4 rue Du Guesclin - BP 522 - 79099 NIORT CEDEX 9
tél : 05.49.08.68.48

- DDT (Direction Départementale des Territoires)
39 avenue de Paris — BP 526 — 79022 NIORT CEDEX 9
tél:05.49.06.88.88

- BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et
Miniéres de Poitiers)

5rue de la Goélette — 86280 SAINT-BENOIT
tél:05.49.38.15.38

- SDIS (Service Départemental d'Incendie et de
Secours)

100 rue de la Gare — CS 40019 - 79185 CHAURAY
tél:05.49.08.18.18

- Mairies

Pour en savoir plus sur le risque mouvement de
terrain, consultez le site du Ministere de I'Ecologie,
du Développement Durable et de I'Energie.

= Le risque de mouvements de terrain :
http://www.risques.gouv.fr

http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-
mouvements-de-terrain

= Ma commune face aurisque :
http://macommune.prim.net

=> Le site du BRGM :
http://www.brgm.fr

= Base de données sur le refrait-gonflement des
sols argileux :
http://www.argiles.fr

= Base de données sur les mouvements de
terrain :
http://www.bdmvt.net

= Base de données sur les cavités souterraines :
http://www.bdcavite.net/
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2.3
Le risque
sismique
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GENERALITES

Qu'est-ce qu'un séisme ?

Un séisme est une vibration du sol causée par une fracture brutale des roches en profondeur le long des
failles de la croUte terrestre. Cette vibration est ensuite fransmise aux fondations des batiments.

Les séismes sont, avec le volcanisme, l'une des manifestations de la tectonique des plaques. L'activité
sismique est concentrée le long de failles, en général & proximité des frontieres entre ces plagques.
Lorsque les frotftements au niveau d'une de ces failles sont importants, le mouvement enire les deux
plagues est bloqué. De I'énergie est alors stockée le long de la faille. La libération brutale de cette
énergie permet de rattraper le retard du mouvement des plaques. Le déplacement instantané qui en
résulte est la cause des séismes. Aprées la secousse principale, il y a des répliques, parfois meurtrieres, qui
correspondent a des petits réajustements des blocs au voisinage de la faille.

Comment se manifeste-t-il ?

Un séisme est caractérisé par :

= Son foyer (ou hypocenire) : c'est
la région de la faille ou se produit la
rupture et d'ou partent les ondes
sismiques.

= Son épicentre : point situé A la
surface terrestre a la verticale du
foyer et ou lintensité est la plus
importante.

| = Sa magnitude : infrinséque a un
: séisme, elle fraduit I'énergie libérée
[hyfmr:ts;} MAGNITUDE par le séisme. Elle est généralement
pusk mesurée par |'échelle ouverte de
Richter. Augmenter la magnitude d'un degré revient & multiplier I'énergie libérée par 30.

= Son intensité : qui mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné. Ce n'est pas une
mesure objective par des instruments, mais une appréciation de la maniere dont le séisme se traduit en
surface et dont il est percu (dommages aux batiments notamment). On utilise habituellement I'échelle
MSK, qui comporte douze degrés. Le premier degré correspond & un séisme non perceptible, le
douzieme d un changement total du paysage. Les dégats matériels ne sont importants qu'a partir de
VIII, et XIl caractérise une catastrophe.

= La fréquence et la durée des vibrations : ces 2 parameétres ont une incidence fondamentale sur les
effets en surface.

Coulissage
horizontal

Extension Compression -

Exemple :
faille d'El-Asnam
(Algérie)

Exemple :
faille de San-Andreas
(Californie)

Exemple :
faille d'Alsace

(France) ~ Décrochement
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Risque sismique

Les conséquences sur les personnes et les biens

= Les conséquences sur I'homme : le séisme est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par ses
effets directs (chutes d'objets, effondrements de bdatiments) que par les phénoménes qu'il peut
engendrer (mouvements de terrain, raz-de-marée, etc). De plus, outre les victimes possibles, un tres
grand nombre de personnes peuvent se retrouver blessées, déplacées ou sans abri.

= Les conséquences économiques : si les impacts sociaux, psychologiques et politiques d'une possible
catastrophe sismique en France sont difficiles & mesurer, les enjeux économiques, locaux et nationaux
peuvent, en revanche, étre appréhendés. Un séisme et ses éventuels phénomeénes annexes peuvent
engendrer la destruction, la détérioration ou I'endommagement des habitations, des usines, des
ouvrages (ponts, routes, voies ferrées, etc), ainsi que la rupture des conduites de gaz qui peut
provoquer des incendies ou des explosions. Ce phénoméne est la plus grave des conséguences
indirectes d'un séisme.

= Les conséquences environnementales : un séisme peut se traduire en surface par des modifications
du paysage, généralement modérées mais qui peuvent dans les cas exirémes occasionner un
changement total de paysage.

La carte d'aléa sismique

Depuis le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la France dispose d'un zonage sismique divisant le
territoire national en cing zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d'occurrence des
séismes.

Zone 1 Zone 2 Zone 3 ‘ Zone 5 ‘

sismicité trés faible sismicité faible | sismicité modérée ‘ sismicité forte ‘

Nouveau zonage sismique de la France
: L'analyse de la sismicité historique (a
\\\( - ALY partir des témoignages et archives
o ‘ . depuis 1000 ans), de la sismicité
instrumentale (mesurée par des
appareils) et lidentification des failles
actives, permettent de définir I'aléa
sismique d'une commune, c'est-a-
dire I'ampleur des mouvements
sismiques attendus sur une période
de temps donnée (aléa
probabiliste).

En France, 20000 communes sont
désormais concernées par la
nouvelle réglementation, contre un
peu plus de 5000 par la
réglementation précédente.

o 50 100km

S T Zones de sismicité ;
1 (trés faible)
curoeLouee - 2 (faible)

== 3 (modérée)
== 4 (moyenne)
mm 5 (forte)

MARTINIQUE LAREUNION

MIQUELON

" SAINT-PIERRE

GUYANE
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LE RISQUE SISMIQUE DANS LES DEUX-SEVRES

La sismicité dans le département

Le risque sismicité est présent dans la région Poitou-Charentes dans la zone du socle hercynien de la
Bretagne, de la Vendée, du détroit du Poitou et du Massif Central.

La carte ci-dessous synthétise I'historique de la sismicité sur la période 1980 - 2012 en France
métropolitaine pour les séismes de magnitude supérieurs & 2. Ces données témoignent de I'importance
de I'activité sismique en Poitou-Charentes par rapport & d'autres régions.
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Les séismes en France métropolitaine entre 1980 et 2012 — source Bureau Central Sismologique Francais (BCSF)

Depuis 1950, plus de 70 séismes ont été ressentis en Poitou-Charentes, dont 20 présentaient des
intensités épicentrales supérieures ou égales a V sur I'échelle MSK, ce qui correspond d une secousse
forte largement ressentie qui réveille les dormeurs.

L'Echelle MSK est une échelle sismique (intensité de séisme) qui comporte 12 degrés. Le degré | de
I'échelle MSK correspond & une secousse seulement détectée par les instruments, les dégéts matériels
ne sont importants qu'd partir de VIII, et Xll caractérise une catastrophe.
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Risque sismique

Le tableau ci-dessous récapitule les séismes ressentis dans au moins une commune du département
des Deux-Sevres avec une intensité macrosismique supérieure ou égale a V.

{THOUARS)

: g e e e Intensité
Date Heure Choc|Localisation épicentrale Région ou pays de I'épicentre Sbiceai e
E 4h PLAINE VENDEENNE {5.5-0.
14 Fevrier 2003 40 min AT sec e PAYS NANTAIS ET VENDEEMN 5
5 Avril 2001 .1? ) MELLOIS [SEPVRET) POITOU 5
26 min 59 sec
31 Aolt 1981 58 mir‘|24h? i VALLEE DU LAYOHN [CLERE} ANJOU 5
7 Septembre 1972 22 ILE D’OLERON CHARENTES 7
P 26 min 54 sec i
: 19°h
20 Juillet 1958 57 min 15 sec ILE D’OLERON CHARENTES -1
10 Septembre 1950| 5 h 43 min BOCAGE VENDEEN {CERISAY} POITOU =
25 Feévrier 1949 20 h 19 min GATINE [CLESS POITOU 4
13 Décembre 1939| 4h3min ANGOUMOIS [HIER CHARENTES 5
28 Septembre 1935 .16 5 = ANGOUMOIS (ROUILLA CHARENTES 7
17 min 50 sec
- - BOCAGE VENDEEM {LES
13 Fevrier 1904 22 h 30 min i POITOU 5
- : PLAINE VENDEENHE {5-E.
12 Aodt 1889 2 h 40 min i e PAYS NANTAIS ET VEMDEEN 55
1 Septembre 1866 | 20 h 30 min GATINE {SFMAIXENT-L"ECOLE]) POITGU 55
’ : GATINE {E. COULONGES-
13 Mai 1836 5h 3 min s POITOU
. : PLAINE DE NIORT (W,
31 Aolt 1810 7 h 55 min R e POITOU
25 Janvier 1799 3 h 45 min z MARAIS BRETON [BOUIN) PAYS NANTAIS ET VENDEEN 7.5
9 Janvier 1772 Th GATINE [PARTHENAY] POITOU 7.5
2 Janvier 1772 6 h P GATINE [PARTHENAY] POITOU
& Octobre 1711 19 h LOUDUNGIS [LOUDUN} POITOU 7.5
27 Octobre 1658 | 23 h 55 min FLAINES DU HAUTEOITOL POITOU

Séismes ressentis comportant au moins une localité du département des Deux-Sévres avec une
intensité macrosismique minimum de V - Source SisFfrance (BRGM, EDF, IRSN, MEDDE) -

http://www.sisfrance.net

Le séisme majeur qui s'est produit a Bouin en Vendée, le 25 janvier 1799, d'intensité VII, a détruit une
centaine de maison dans cette ville. En octobre 1711, plusieurs batiments sont détruits dans la ville de
Loudun en Vienne lors d'un séisme d'intensité VII.

Plus récemment, un séisme majeur de I'ensemble du massif Armoricain d'intensité VI s’est produit & I'lle
d'Oléron en Charente-Maritime le 7 septembre 1972, et a été ressenti jusqu’en région parisienne. Il
provoqué des dégdts, notamment 15 maisons Iézardées, ainsi que 400 cheminées abattues, sans qu'il y

ait de victime & dép

lorer.

Tous ces séismes ont été ressentis dans le département des Deux-Sévres.
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PAYS-DE-
LA-LOIRE

Dans le département des Deux-
Sevres, depuis l'entrée en
vigueur du décret du 22 octobre
2010, toutes les communes sont
désormais classées en zone de
sismicité 3, correspondant a un
niveau d'aléa modéré.

Ce nouveau classement
constitue une évolution majeure
pour le département dans la
mesure ou, sous le régime de
I'ancienne réglementation
(décret de 1991), seule une
, ] frentaine de communes situées
Zonage réglementaire en .
POITOU-CHARENTE au nord/est du département
— étaient concernées par le
Zones de sismicité . .
T zonage sismique.
[::]hWe
[ modéree
-moyenne
..lmm

LIMOUSIN

Zones de sismicité en Poitou-Charentes

Les actions préventives

La connaissance du risque

L'analyse de la sismicité historique (base SisFrance) et les enquétes macrosismiques apres séisme
réalisées par le Bureau Central de la Sismicité Francaise (BCSF) permettent une analyse statistique du
risque sismique et d'identifier les effets de site.

La surveillance et prévision des phénomeénes

= La prévision a court terme

Il n'existe malheureusement a I'heure actuelle aucun moyen fiable de prévoir oU, quand et avec quelle
puissance se produira un séisme. En effet, les signes précurseurs d'un séisme ne sont pas toujours
identifiables. Des recherches mondiales sont cependant entreprises afin de mieux comprendre les
séismes et de les prévoir.

= La prévision a long terme

A défaut de prévision a court terme, la prévision des séismes se fonde sur I'analyse probabiliste et
statistique. Elle se base sur I'étude des événements passés a partir desquels on calcule la probabilité
d'occurrence d'un phénoméne donné (méthode probabiliste) sur un période de temps donnée. En
d'autres termes, le passé est la clé du futur.




=> La surveillance sismique

Le suivi de la sismicité en temps réel se

fait & partir de stations sismologiques || EulERad Gl allas
2006-2008

réparties sur I'ensemble du territoire
national. Les données collectées par les
sismometres sont cenfralisées par le
Laboratoire de Géophysique (LDG) du
CEA, qui en assure la diffusion. Ce suivi
de la sismicité francaise permet
d'améliorer la connaissance de I'aléa
régional, voire local en appréciant
notamment les effets de site.

magnitude PR cartographie de la sismicite limitée
dedadom : aux 50 premiers kilométres

AM, 4 Pextérieur des frontiéres frangaises.
de3a39M,

de2420M,

Carte de la sismicité de la France sur la période 2006-2008
Source Bureau Central Sismologique Francgais (BCSF)

Les fravaux de mitigation (ou réduction de la vulnérabilité)

=> La construction parasismique

Le zonage sismique de la France impose I'application de regles parasismiques pour les constructions
neuves et pour les batiments existants dans le cas de certains fravaux d'extension notfamment. Ces
regles ont pour but d'assurer la protection des personnes contre les effets des secousses sismiques.

En cas de secousse « nominale»n, c'est-a-dire avec une ampleur théorique maximale fixée selon
chaque zone, la construction peut subir des dommages irréparables, mais elle ne doit pas s'effondrer
sur ses occupants.

En cas de secousse plus modérée, 'application des dispositions définies dans les regles parasismiques
doit aussi permettre de limiter les endommagements et, ainsi, les pertes économiques. Ces nouvelles
regles sont applicables a partir de mai 20114 tout type de construction.

Ces régles sont variables en fonction du niveau de sismicité et de la catégorie du batiment. En effet, les
batiments & risque normal sont classés en quatre catégories d'importance croissante, de la catégorie |
a faible enjeu d la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables & la gestion de
crise :

| :  aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée ;

Il habitations individuelles, établissements recevant du public (ERP) de niveau 4 et 5; habitations
collectives de hauteur inférieure & 28 m; bdatiments industriels pouvant accueillir au plus 300
personnes ; parcs de stationnement ouverts au public ;

ll: établissements recevant du public (ERP) de niveau 1, 2 et 3 ; habitations collectives et bureaux de
hauteur supérieure a 28 m ; batiments pouvant accueillir plus de 300 personnes ; établissements
sanitaires et sociaux ; centres de production collective d'énergie ; établissements scolaires ;

IV : bdatiments indispensables & la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de I'ordre public ;
batiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable,
la distribution publiqgue de I'énergie ; batiments assurant le contréle de la sécurité aérienne ;
établissements de santé nécessaires a la gestion de crise ; centres météorologiques.
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Il n'existe pas de prescription parasismique particuliére pour les batiments & risque normal situés en zone
de sismicité 1.

Dans les zones de sismicité 2 a 5, donc pour I'ensemble du département des Deux-Sevres, les exigences
sur le batiment neuf dépendent de la catégorie d'importance du batiment. L'Eurocode 8, ensemble de
normes et code applicables en Europe pour la résistance des batiments aux séismes, simpose comme
la régle de construction parasismique de référence.

Dans le cas de certaines structures simples, comme par exemple les maisons individuelles, la
réglementation offre la possibilité de recourir & des régles forfaitaires simplifiées dites PS-MI et qui
dispensent de I'application de I'Eurocode 8.

Régles de construction parasismique appliicables aux batiments neufs
selon leur zone de sismicité et leur catégorie d'importance

|

Zone 1
s aucune e)(Igen'(.‘e Eliracode 8 3
a5=0,7 m/s?
1 Eurocode 8° Eurocode 8 °
Zone 3 | PS-MI ag=1,1 m/s? ag=1,1 m/s?
4 Eurocode 8 ° Eurocode 8 °
ne 4 i ag=1,6 m/s? a5=1,6 m/s?

5 Eurocode 8 ° Eurocode 8 °
s ag=3 m/s? dgi=3 m/s?

L Application possible (en dispense de 'Eurocode 8) des PS-MI sous réserve du respect des conditions de la norme PS-MI
2 Application possible du guide CP-MI sous réserve du respect des conditions du guide
3 Application obligatoire des régles Eurocode 8

Il n'existe pas d'obligations réglementaires de mise aux normes parasismiques pour le b&timent existant,
excepté lorsque celui-ci fait 'objet de certaines typologies de fravaux, notamment dans I'hypothése de
travaux lourds et/ou de création d'une extension relativement importante. Dans ces cas, les regles de
construction parasismique applicables (Eurocode 8 ou PS-MI) & l'ensemble du bdatiment modifié
dépendent de la zone sismique, de la catégorie du bétiment, ainsi que du niveau de modification

envisageé sur la structure.

= Les mesures constructives

Pour toutes les catégories de batiments visées par cette nouvelle réglementation, le respect des regles
parasismiques incombe aux maifres d'ouvrage, aux maitres d'ceuvre et concepteurs de projetf, ainsi
qu'aux entreprises qui exécutent les fravaux.

Construire « parasismique » suppose en premier lieu de bien connaitre la nature du terrain. Bien que
I'étude géotechnique ne soit pas obligatoire, elle est fortement conseillée, y compris pour les maisons
individuelles, afin de connaitre les caractéristiques du terrain et adapter les fondations et la
configuration du bétiment a la nature du sol.

Mais construire « parasismique » passe avant tout par le respect des regles de conception, de calcul et
d'exécution propres aux situations non sismiques. L'expérience montre que les ouvrages, lorsqu'ils sont
de conception saine et que les regles normales de construction sont appliquées correctement et
adaptées a la nature du sol, ont des chances non négligeables de supporter convenablement des
secousses d'intensité modérée. Ce constat ne doit tout de méme pas faire oublier le respect de la
réglementation parasismique en vigueur.
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=» Les grands principes de construction parasismique :

Plancher-terrasse Toiture rigide
rigide s

- Fondations reliées entre elles,

- Licison fondations-batiments,

- Chdinages verticaux et horizontaux avec liaison
continue,

- Encadrement des ouvertures (portes, fenétres)
- Murs de réfend,

- Panneaux rigides,

- Fixation de la charpente aux chainages,

- Triangulation de la charpente,

> - Chainage sur les rampants,

Murs de refend - Toiture rigide.

Liaisons efficaces , , , I . .
entre les éléments rigides = L'évaluation de vulnérabilité d’'une maison deéja

construite et son renforcement :

Fixation Triangulation Chainages
de 'aﬁh?fpe"te delacharpente  sur les rampants - Déterminer le mode de construction (magonnerie en
aux cnainages . 7
Chanages pierre, .be’ron, etc), .
verticaux et - Examiner la conception de la structure,
horizontaux - Réunir le maximum de données relatives au sol et au
site.

= Ll'adaptation des équipements de la maison au
séisme :

- Renforcer I'accroche de la cheminée et I'antenne de
TV sur la toiture,
- Accrocher les meubles lourds et volumineux aux murs,
- Accrocher solidement miroirs, tableaux, etc,
- Empécher de glisser ou tomber du bureau
équipements lourds (ordinateurs, TV, hifi, imprimante ...),
Liaison Encadfaiiant - Ancrer solidement tout I'équipement de sa cuisine,
continue  des ouvertures - Accrocher solidement le chauffe-eau,

des chainages . .

- Enferrer au maximum ou accrocher solidement les
candalisations de gaz et les cuves ou réserves,
- Installer des flexibles d la place des tuyaux d'arrivée
d'eau et de gaz et d'évacuation.

Graphies / MEDD-DPPR

Liaisonnement
fondations - batiment

Fondations reliées entre elles

Pour plus dinformations: http://www.risquesmajeurs.fr/comment-anticiper-le-seisme-pour-proteger-son-
habitation-et-les-siens

La prise en compte dans I'aménagement

= L'application des régles de construction parasismique

Lors de la demande du permis de construire pour les b&timents oU la mission PS (parasismique) est
obligatoire, une attestation établie par le contréleur technique doit étre fournie. Elle spécifie que le
contfréleur a bien fait connaditre au maitre d'ouvrage son avis sur la prise en compte des regles
parasismiques au niveau de la conception du batiment.

A lissue de I'achévement des travaux, le maitre d'ouvrage doit fournir une nouvelle attestation stipulant
qu'l a tenu compte des avis formulés par le contréleur technique sur le respect des régles
parasismiques.

= Le plan de prévention des risques

Le plan de prévention des risques sismiques (PPR), établi par I'Etat, est I'outil réglementaire le mieux
adapté pour la maitrise de I'urbanisation dans les secteurs 4 forts enjeux. Il permet aussi d'agir sur les
batiments existants, et d'imposer des prescriptions pour protéger les occupants et préserver les biens.
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Le PPR comporte une note de présentation, un zonage réglementaire et un reglement associé qui
définit les regles d’aménagement. Les PPR, une fois approuvés, doivent étre annexés aux Plans Locaux
d'Urbanisme en tant que servitude d'utilité publique. Ainsi, les régles du PPR s'imposent au Plan Local
d'Urbanisme.

Dans le département des Deux-Sévres, il n'est pas envisagé & ce jour d'élaborer de plan de prévention
des risques sismiques.

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE

Avant Pendant Apres
= Repérer les points de coupure = Rester ou I'on est : Apres la premiere secousse,
du gaz, eau, électricité. - A lintérieur : se mettre prés d'un se méfier desrépliques : il
mur, une colonne porteuse ou sous peut y avoir d'autres
=> Fixer les appareils et les des meubles solides, s'éloigner des  secousses.
meubles lourds. fenétres ;
- O l'extérieur : ne pas rester sous = Ne pas prendre les
=> Préparer un plan de des fils électriques ou sous ce qui ascenseurs pour quitter un
groupement familial. peut s'effondrer (ponts, toitures...)  immeuble.
- en voiture : s'arréter et ne pas
descendre avant la fin des => Vérifier 'eau et
SeCousses. I'électricité : en cas de fuite
ouvrir les fenétres et les
=> Se protéger la téte avec les portes, se sauver et prévenir
bras. les autorités.
= Ne pas allumer de flamme. => S'éloigner des zones

cotieres, méme longtemps
aprés la fin des secousses, en
raison d'éventuels raz-de-
marée.

=> SiI'on est bloqué sous des
décombres, garder son
calme et signaler sa
présence en frappant sur
I'objet le plus approprié
(table, poutre,
canalisation...)




Risque sismique

Contacts

Pour en savoir plus

- Préfecture des Deux-Sévres (Service Interministériel
de Défense et de Protection Civile)

4 rue Du Guesclin - BP 522 - 79099 NIORT CEDEX 9
tél: 05.49.08.68.68

- DDT (Direction Départementale des Territoires)
39 avenue de Paris — BP 526 — 79022 NIORT CEDEX 9
tél:05.49.06.88.88

- BCSF (Bureau Central Sismologique Francais)
5 rue René Descartes - 67084 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03.68.85.00.85

- Mairies

Pour en savoir plus sur le risque sismique,
consultez le site du ministere de I'Ecologie, du
Développement Durable et de I'Energie :

= Lerisque sismique :
http://www.risques.gouv.fr

http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-sismique

= Le plan séisme, programme national :
http://www.planseisme.fr

= Le Bureau Central Sismologique Frangais
(BCSF) :
http://www.franceseisme.fr

= Le site du BRGM pour I'historique des séismes

http://www .sisfrance.net

= Comment protéger sa maison :
http://www.risquesmajeurs.fr/comment-
anticiper-le-seisme-pour-proteger-son-
habitation-et-les-siens

= Ma commune face aurisque :
http://macommune.prim.net/
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Risque événements climatiques

64




Risque événements climatiques

GENERALITES

Que sont les événements climatiques ?

On entend par événements climatiques I'ensemble des phénomenes fraités par la vigilance
météorologique & savoir : vent violent, pluie-inondation, orage, neige-verglas, inondation, avalanche,
canicule (du 1¢juin au 30 septembre), grand froid (du 18" novembre au 31 mars et vagues-submersion.

¥Yent violent Orages Inondation Pluie-inondation Yagues-submersion
A bb /U4
AL A A
Grand froid Canicule Avalanche Meige - ¥Yerglas

i Il Q] %

Source Météo France

Les phénoménes de pluie-inondation et inondation ont déja fait I'objet d’'un chapitre spécifique « risque
inondation » et ne seront donc pas a nouveau présentés ici. Il en est de méme pour les phénoménes
d’avalanche et de submersion marine qui ne concernent pas le département.

Comment se manifestent-ils ?

Vent violent et tempéte :

Un vent est estimé violent donc dangereux lorsque sa vitesse atteint 80 km/h en vent moyen et 100
km/h en rafale d l'intérieur des terres. Mais ce seuil varie selon les régions, il est par exemple plus élevé
pour les régions littorales ou la région sud-est. L'appellation " tempéte " est réservée aux vents
atteignant 89 km/h.

Une tempéte correspond d [I'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de
laquelle s'affrontent deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau).

L'essentiel des tempétes touchant la France se forme sur I'océan Atlantique, au cours des mois
d'automne et d'hiver (on parle de " tempéte d'hiver "), progressant & une vitesse moyenne de l'ordre de
50 km/h et pouvant concerner une largeur atteignant 2 000 km.

Orage et phénomeénes associés (foudre, gréle, bourrasques, tornades, pluies intenses) :

L'orage est un phénomene météorologique caractérisé par la présence d'éclairs et de tonnerre, avec
ou sans précipitations, liquides ou solides, éventuellement accompagné de rafales. Un orage est
constitué par une formation nuageuse spécifique appelée cumulonimbus qui peut s'étendre sur
plusieurs dizaines de kilomeétres carrés et dont le sommet culmine & une altitude comprise entre 6 000 et
15 000 metres. Un cumulonimbus peut contenir une centaine de milliers de tonnes d’eau, de grélons et
de cristaux de glace.

Sous les climats tempérés, comme en France, les orages se produisent essentiellement durant la saison
chaude qui va de fin avril & fin octolbre, mais il peut y avoir aussi des orages en hiver.

L'orage est généralement un phénoméne de courte durée, de quelques dizaines de minutes a
quelques heures. |l peut étre isolé (orage prés des reliefs ou causé par le réchauffement du sol en été)
ou organisés en ligne (dite " ligne de grains " par les météorologistes).
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Chutes de neige et verglas :

La neige est une précipitation solide qui tombe d'un nuage et atteint le sol lorsque la température de
I'air est négative ou voisine de 0°C. On distingue 3 types de neige selon la quantité d'eau liquide qu'elle
contient : séche, humide ou mouillée. Les neiges humide et mouillée sont les plus dangereuses.

Un épisode neigeux peut-étre qudlifié d'exceptionnel pour une région donnée, lorsque la quantité ou
la durée des précipitations est telle qu’elle provoque une accumulation non habituelle de neige au sol
entrainant notamment des perturbations de la vie socio-économique.

Le verglas est lié d une précipitation : c'est un dépbt de glace compacte provenant d'une pluie ou
bruine qui se congele en enfrant en contact avec le sol.

Période de températures exceptionnelles :
Il peut s’agir de phénomene de canicule ou au contraire de grand froid.

On parle de canicule dans un secteur donné, lorsque la température reste élevée (température
maximale dépassant 35°) avec une amplitude thermique faible entre le jour et la nuit. La nuit
notamment, la température ne descend pas ou trés peu, ne permettant pas un repos nocturne
réparateur. Ce phénomeéne dure plusieurs jours voire plusieurs semaines.

La période de grand froid se caractérise par sa persistance, son intensité et son étendue
géographique. L'épisode dure au moins deux jours. Les températures atteignent des valeurs nettement
inférieures aux normales saisonniéres de la région concernée.

Les conséquences sur les personnes et les biens

En fonction de la nature des aléas climatiques et de leur intensité, leurs conséquences peuvent étre
multiples. Pour les plus violents d'entre eux, les conséquences sur les personnes, les biens, I'économie et
I'environnement peuvent étre considérables.

Leurs conségquences directes ou indirectes (chute d'arbre ou de toitures dans le cas de vents violents)
peuvent étre la cause de blessures ou de déces, et peuvent paralyser lourdement la vie économique
et sociale d'une collectivité (rupture de voies de circulation, de télécommunication, de ravitaillement
en eau ou électricité ...).

Les périodes de grand froid ou de canicule constituent un danger pour la santé de tous, et plus
particulierement pour les jeunes enfants, les personnes agées et les sans-abri.

Les destructions ou dommages portés aux édifices privés ou publics, aux infrastructures industrielles ou
de fransport, ainsi que l'interruption des trafics (routier, ferroviaire, aérien) peuvent se traduire par des
coUtfs, des pertes ou des perturbations d'activités importantes. Par ailleurs, les réseaux d'eau,
téléphonique et électrique subissent & chaque tempéte, a des degrés divers, des dommages a l'origine
d'une paralysie temporaire de la vie économique. Enfin, le milieu agricole paye régulierement un lourd
tribut aux tempétes, du fait des pertes de revenus résultant des dommages au bétail, aux élevages et
aux cultures. Il en est de méme pour le monde de la conchyliculture.

Parmi les atteintes portées a I'environnement (faune, flore, milieu terrestre et aquatique), on peut
distinguer celles portées par effet direct des événements (destruction de foréts par les vents,
dommages résultant des inondations, etc.) et celles portées par effet indirect (pollution plus ou moins
grave et étendue consécutive d un naufrage, pollution & lintérieur des terres suite aux dégats portés
aux infrastructures de fransport, efc).
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LE RISQUE EVENEMENTS CLIMATIQUES DANS LE
DEPARTEMENT

Les évenements climatiques dans le département

Le département des Deux-Sévres est situé dans une zone de climat tempéré d dominante océanique
sous l'influence directe de I'Océan Atlantique. Ainsi, il arrive que les phénoménes météorologiques
généralement « ordinaires » deviennent extrémes, et donc dangereux et lourds de conséquences. Ces
événements peuvent survenir de facon diffuse sur I'ensemble du département.

Vent violent et tempéte :

Les deux tempétes survenues en décembre 1999, Tempéie du 27 au 28 dérambre 19599 mg“-’“
respectivement dénommées Lothar et Martin, ont e ot

été les plus dramatiques de ces derniéres dizaines

d'années, avec 92 morts et plus de 15 milliards
d'euros de dommages. La deuxiéme tempéte, qui
a davantage affectée le département des Deux-
Sévres, est passée plus au sud en circulant au
niveau de la Loire avec des rafales de vent qui ont
soufflé jusqu'da 200 km/h sur I'lle de Ré (144 km/h
dans les Deux-Sevres).

L)
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Plus récemment la tempéte Klaus du 24 janvier
2009 d'une ampleur exceptionnelle a balayé le
Sud-Ouest de la France, dont le département des
Deux-Sévres. Au lendemain de la tempéte, on
dénombre 12 victimes en France, et plus d'un
milion et demi de foyers sont privés d'électricité,

dont 20 000 dans la région Poitou-Charentes. D METEO i i e A ?

3o B

Enfin, dans la nuit du samedi 27 au 28 février 2010,
une des plus violentes tempétes venant de I'Ouest
du Portugal, dénommée Xynthia, a touché la France
en faisant 59 victimes et des dégats évalués a plus
d'un milliard d'euros. Des vents de plus 150km/h onf
été enregistrés en Charente-Maritime, voir plus de
200km/h dans les Pyrénées (161 km/h dans les Deux-
Sévres).

Xynthia : la force du vent
Valeurs maximales observées
entre le 27 février

et le 28 février

Vent

e

instantané
[t Historique des principales tempétes en
i Deux-Sévres
e Tl el o o C Date Vent max en km/h
S : : 24/03/1986 108
—— - 02/01/1998 112
B i20- 130 08/08/] 999 130
e 25/12/1999 133
-1 26/12/1999 19
[ 170- 180 27/] 2/] 999 144
o 13/05/2002 15
E 200 et plus Source : Meéteo France @ 27/02/2010 161
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Orage et phénomeénes associés (foudre, gréle, bourrasques, tornades, pluies intenses) :

De nombreux événements, de types orages violents ou tornades, se produisent régulierement dans le
département des Deux-Sevres. Les événements exceptionnels ont souvent des effets tfrés localisés. On
notera plus particulierement deux événements de grande ampleur qui ont touché des secteurs plus
vastes :

- Le mardi 26 juillet 1983, dans I'apres-midi et la nuit qui a suivi, la région Poitou-Charentes a connu de
frés violents orages. Le département des Deux-Sévres a été particulierement touché. Certaines
communes ont été frappées par des tornades et fronts de rafales, notamment la ville de Niort et le
Marais Poitevin. Ces orages ont dévasté le Marais Poitevin et la forét de Chizé.

- Dans la nuit du dimanche 16 juin 2013, un violent orage et une pluie de grélons (de la taille de balles
de ping-pong par endroit) ont balayé les Deux-Sévres, placé en vigilance orange. Les pompiers ont
effectué une tfrentaine d'interventions. Jardins et cultures dévastés, poubelles et vérandas éventrées,
voitures cabossées, sous-sol inondés, chutes de cdbles sur voirie : les dégats matériels sont parfois
importants sur le territoire de certaines communes, mais aucune victime n'est fort heureusement a
déplorer.

Chutes de neige et verglas :

Les épisodes de chutes de neige et de verglas sont plutdt rares dans le département des Deux-Sévres.
Aussi, le risque en est d'autant plus important que la population et les pouvoirs publics n'ont pas
I'nabitude d'étre confrontés a ces situations. Février 1956, décembre 1967, janvier 1979 et janvier 1987
constituent des événements exceptionnels pour le département.

Période de températures exceptionnelles :

De nombreux épisodes trés froids ont été recensés en France depuis les années cinquante. Les 4
principales vagues de froid survenues depuis 1947 se sont produites, selon Météo France, en février
1956, janvier 1963, janvier 1985 et janvier 1987. L'épisode de 1956 est le plus significatif dans sa durée
(du 1er au 27 février) et dans son intensité.

La France a connu, depuis 1947, selon Météo France, ses plus grosses canicules lors des étés de 1947,
1976, 1983, 1994, 2003 et 2006. La canicule de 2003 a été I'épisode le plus chaud avec des
températures de I'ordre de 40° (40,1° relevé a Niort le 9 ao0t 2003 — source Météo France). Cet épisode
particulierement dramatique a été a I'origine d’environ 15 000 décés en France dus & la chaleur.

Les actions préventives

Les aléas climatiques ne peuvent étre maitrisés, mais un certain nombre de mesures sont prises pour en
réduire les effets. La principale prévention réside dans la surveillance des phénomenes climatiques mis
en évidence par les cartes de vigilance météorologiques.

La surveillance et la prévision des phénomeénes

= La prévision météorologique

C'est une mission fondamentale confiée d Météo France. Elle s'appuie sur les observations des
parameéetres météorologiques et sur les conclusions qui en sont tirées par les modeles numériques, outils
de base des prévisionnistes. Ces derniers permettent d'effectuer des prévisions d une échéance de
plusieurs jours.

68




Risque événements climatiques

= La vigilance météorologique

La vigilance météorologique a été mise en place
le ler octobre 2001. Elle est accessible en
permanence sur le site internet de Météo-France.
La carte de vigilance signale si un phénoméne
dangereux menace un ou plusieurs départements
dans les prochaines 24 heures et renseigne sur les
précautions a prendre pour se protéger. Elle est
actualisée au moins deux fois par jour, & 6h00 et &
16h00. Elle a pour objectif d'informer la population
et les pouvoirs publics en cas de phénoménes
météorologiques dangereux en métropole. Elle est

également destinée aux services de la sécurité O mETRIANE
civile et aux autorités sanitaires qui peuvent ainsi

alerter et mobiliser respectivement les équipes Carte de vigilance du 27 février 2010 & 19h30
d'intervention ef les professionnels et structures de Source Météo France
santé.

Le niveau de vigilance vis-a-vis des conditions météorologiques a venir est présenté sous une échelle
de 4 couleurs et qui figurent en légende sur la carte.

Une vigilance absolue s'impose : des phénomeénes dangereux d'intensité

_ exceptionnelle sont prévus; tenez-vous régulierement au courant de
I'évolution de la situation et respectez impérativement les consignes de

sécurité émises par les pouvoirs publics.

Soyez trés vigilant : des phénomeénes dangereux sont prévus ; tenez-vous au
courant de I'évolution de I'évolution de la situation et suivez les conseils de
sécurité émis par les pouvoirs publics.

Soyez attentifs: si vous pratiquez des activités sensibles au risque
météorologique ou & proximité d'un rivage ou d'un cours d'eau; des
phénomeénes habituels dans la région mais occasionnellement et
localement dangereux (ex. mistral, orage d'été, montée des eaux, fortes
vagues submergeant le littoral) sont en effet prévus ; tenez-vous au courant
de I'évolution de la situation.

_ Pas de vigilance particuliére

Source Météo France

En vigilance orange ou rouge, la carte est accompagnée de bulletins de vigilance, actualisés aussi
souvent que nécessaire. lls précisent I'évolution du phénoméne, sa trajectoire, son intensité et sa fin,
ainsi que les conséquences possibles de ce phénomene et les conseils de comportement définis par les
pouvoirs publics. La carte et les bulletins de vigilance sont consultables en permanence sur
meteofrance.com , et repris par les médias locaux ou nationaux. Une information sur la vigilance
météorologique est également disponible par téléphone au 05 67 22 95 00.
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Les plans de secours

= Au niveau départemental, en cas de catastrophe, lorsque plusieurs communes sont concernées, le
plan de secours départemental, plan Orsec, est mis en application. Il fixe I'organisation de la direction
des secours et permet la mobilisation des moyen publics et privés nécessaires a I'intervention.

= En période de grand froid

Le plan départemental Grand Froid est déclenché en période de grand froid pour organiser I'aide aux
plus fragiles dont les sans-akbri. Il vise & organiser, sous la responsabilité de I'Etat :

- le dispositif d'accueil et d'hébergement des personnes sans abri ;

- I'adaptation du dispositif aux périodes d'urgence climatique ;

- le pilotage, la coordination et le suivi du dispositif.

3 niveaux de mobilisation sont possibles :
- Niveau 1 : Mobilisation hivernale systématique du Ter novembre au 31 mars ;
- Niveau 2 : Grand Froid ;
- Niveau 3 : Froid Extréme.

= En période de canicule

Le plan canicule, élaboré a la suite de I'épisode caniculaire exceptionnel de 2003, a pour objectifs
d'anticiper I'arrivée d'une canicule, de définir les actions & mettre en ceuvre au niveau local et
national pour prévenir et limiter les effets sanitaires de celle-ci et d'adapter au mieux les mesures de
prévention et de gestion au niveau territorial, en portant une attention particuliere aux personnes
agées.
Le plan canicule qui peut étre mis en oceuvre entre 1¢ juin et le 31 aolf, comporte 4 niveaux
coordonnés avec les niveaux de vigilances météorologiques :

- le niveau 1 : « veille saisonniére » ;

- le niveau 2 : « avertissement chaleur » ;

- le niveau 3 : « alerte canicule » ;

- le niveau 4 : « mobilisation maximale ».
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LES CONSEILS DE COMPORTEMENT

Les conseils de comportement varient en fonction des phénomeénes climatiques considérés et de leur
intensité.

Source Météo France

VENT

VIOLENT CONSEILS DE COMPORTEMENT

- Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous
conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent.

- Ne vous promenez pas en forét et sur le littoral.
- - En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d'objets divers.

- N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas a des fils électriques tombés
au sol.

- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’étre endommagés.

- Installez impérativement les groupes électrogénes a I'extérieur des batiments.

Dans la mesure du possible

- Restez chez vous.

- Mettez-vous a I'écoute de vos stations de radio locales.

- Prenez contact avec vos voisins et organisez-vous.

En cas d'obligation de déplacement

- Limitez-vous au strict indispensable en évitant, de préférence, les secteurs forestiers.

- Signalez votre départ et votre destination & vos proches.

Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche

- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'étre endommagés.

- N'intervenez en aucun cas sur les toitures et ne touchez pas a des fils électriques tombés
au sol.

- Si vous étes riverain d'un estuaire, prenez vos précautions face a des possibles inondations
et surveillez la montée des eaux.

- Prévoyez des moyens d'éclairages de secours et faites une réserve d'eau potable.

- Si vous utilisez un dispositif d'assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté par
électricité, prenez vos précautions en contactant I'organisme qui en assure la gestion.

- Installez impérativement les groupes électrogénes a I'extérieur des batiments.
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Source Météo France

| ORAGES CONSEILS DE COMPORTEMENT |

- Al'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour mettre & I'abri les objets
sensibles au vent.

- Ne vous abritez pas sous les arbres.
- Evitez les promenades en foréts et les sorties en montagne.

- Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.

- Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez étre témoins.

Dans la mesure du possible
- Evitez les déplacements.

- Les sorties en montagne sont particulierement déconseillées.

En cas d'obligation de déplacement
- Soyez prudents et vigilants, les conditions de circulation pouvant devenir soudainement
trés dangereuses.

- N'hésitez pas & vous arréter dans un lieu sOr.

Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche

- BEvitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.

- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'étre endommagés.

- Si vous pratiquez le camping, vérifiez qu'aucun danger ne vous menace en cas de tres
fortes rafales de vent ou d'inondations torrentielles soudaines. En cas de doute, réfugiez-
vous, jusqu'a I'annonce d'une amélioration, dans un endroit plus sOr.

- Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez étre témoins.

- Si vous étes dans une zone sensible aux crues torrentielles, prenez toutes les précautions
nécessaires 4 la sauvegarde de vos biens face d la montée des eaux.
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Source Météo France

CONSEILS DE COMPORTEMENT

- Evitez les expositions prolongées au froid et au vent , évitez les sorties le soir et la nuit.
- Protégez-vous des courants d'air et des chocs thermiques brusques.

- Habillez-vous chaudement, de plusieurs couches de vétements, avec une couche
extérieure imperméable au vent et d I'eau, couvrez-vous la téte et les mains ; ne gardez pas
de vétements humides.

- De retour a l'intérieur, alimentez-vous convenablement et prenez une boisson chaude, pas
de boisson alcoolisée.

- Attention aux moyens utilisés pour vous chauffer : les chauffages d'appoint ne doivent pas
fonctionner en continu ; ne jamais utiliser des cuisinieres, braséros, etc. pour se chauffer. Ne
bouchez pas les entrées d'air de votre logement. Par adilleurs, aérez votre logement
quelques minutes méme en hiver.

- Bvitez les efforts brusques.

- Si vous devez prendre la route, informez-vous de I'état des routes. En cas de neige ou au
verglas, ne prenez votre véhicule qu'en cas d'obligation forte. En tout cas, emmenez des
boissons chaudes (thermos), des vétements chauds et des couvertures, vos médicaments
habituels, votre téléphone portable chargé.

- Pour les personnes sensibles ou fragilisées : restez en contact avec votre médecin, évitez
un isolement prolongé. Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, prévenez
le" 115"

- Pour en savoir plus, consultez les sites : www.sante.gouv.fr et www.invs.sante.fr sur les
aspects sanitaires et www.bison-fute.equipement.gouv.fr pour les conditions de circulation.

- Pour les personnes sensibles ou fragilisées : ne sortez qu'en cas de force majeure, évitez un
isolement prolongé, restez en contact avec votre médecin.

- Pour tous demeurez actifs, évitez les sorties surtout le soir, la nuit et en début de matinée.
- Habillez-vous chaudement, de plusieurs couches de vétements, avec une couche

extérieure imperméable au vent et & I'eau, couvrez-vous la téte et les mains ; ne gardez pas
de vétements humides.

- De retour & l'intérieur assurez vous un repos prolongé, avec douche ou bain chaud,
alimentez-vous convenablement, prenez une boisson chaude, pas de boisson alcoolisée.

- Attention aux moyens utilisés pour vous chauffer : les chauffages d'appoint ne doivent pas
fonctionner en continu ; ne jamais utiliser des cuisiniéres, braséros, etc. pour se chauffer. Ne
bouchez pas les entrées d'air de votre logement. Par ailleurs, aérez votre logement
quelgues minutes méme en hiver.

- Evitez les efforts brusques.

- Si vous devez prendre la route , informez-vous de I'état des routes. Si le froid est associé d la
neige ou au verglas, ne prenez votre véhicule qu'en cas d'obligation forte. En tout cas,
prévoyez des boissons chaudes (thermos), des vétements chauds et des couvertures, vos
médicaments habituels, votre téléphone portable chargé.

- Si vous remarquez une personne sans abri ou en difficulté, prévenezle " 115",
- Restez en contact avec les personnes sensibles de votre entourage.

- Pour en savoir plus, consultez les sites : www.sante.gouv.fr et www.invs.sante.fr sur les
aspects sanitaires et www.bison-fute.equipement.gouv.fr pour les conditions de circulation.
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Source Météo France

| CANICULE CONSEILS DE COMPORTEMENT |

- En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.
- Si vous avez besoin d'aide appelez la mairie.

- Si vous avez des personnes dgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre
entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour.
Accompagnez les dans un endroit frais.

- Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenétres. Aérez la nuit

- Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre
dans un dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas...) deux d trois heures
par jour.

- Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour & I'aide d'un brumisateur, d'un gant de
toilette ou en prenant des douches ou des bains.

- Buvez beaucoup d’'eau plusieurs fois par jour si vous étes un adulte ou un enfant, et
environ 1.5L d'eau par jour si vous étes une personne dgée et mangez normalement.

- Continuez & manger normalement.

- Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).

- Si vous devez sortir portez un chapeau et des vétements légers
- Limitez vos activités physiques.

- Pour en savoir plus, consultez le site http://www.sante.gouv.fr

- En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.
- Si vous avez besoin d'aide appelez la mairie.

- Si vous avez des personnes dgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre
entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite deux fois par jour.

- Accompagnez les dans un endroit frais.
- Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenétres. Aérez la nuit.

- Utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre
dans un dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas...) trois heures par
jour.

- Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour a I'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette
ou en prenant des douches ou des bains.

- Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour, méme sans soif.

- Continuez & manger normalement.

- Ne sortez pas aux heures les plus chaudes.

- Si vous devez sortir portez un chapeau et des vétements légers.
- Limitez vos activités physiques.

- Pour en savoir plus, consultez le site :www.sante.gouv.fr
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Source Météo France

NEIGE-
VERGLAS

CONSEILS DE COMPORTEMENT

- Soyez prudents et vigilants si vous devez absolument vous déplacer.
- Privilégiez les tfransports en commun.

- Renseignez-vous sur les conditions de circulation auprés du centre régional d'information
et de circulation routiére (CRICR).

- Préparez votre déplacement et votre itinéraire.
- Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place.

- Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en
stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation.

- Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les
trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des
eqaux.

- Ne touchez en aucun cas ¢ des fils électriques tombés au sol.
- Installez impérativement les groupes électrogénes a I'extérieur des batiments.

- N'utilisez pas pour vous chauffer :
- des appareils non destinés & cet usage : cuisiniére, brasero ; etc.
- les chauffages d'appoint & combustion en continu.
Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.

Dans la mesure du possible
-Restez chez vous.

- N'entreprenez aucun déplacement autres que ceux absolument indispensables.
- Mettez-vous & I'écoute de vos stations de radio locales.

En cas d'obligation de déplacement

- Renseignez-vous aupres du CRICR.

- Signalez votre départ et votre lieu de destination & vos proches.
- Munissez-vous d'équipements spéciaux.

- Respectez scrupuleusement les déviations et les consignes de circulation.

- Prévoyez un équipement minimum au cas oU vous seriez obligés d'attendre plusieurs
heures sur la route a bord de votre véhicule.

- Ne quittez celui-ci sous aucun prétexte autre que sur sollicitation des sauveteurs.

Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche

- Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les
trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des
€qauX.

- Ne touchez en aucun cas a des fils électriques tombés au sol.
- Protégez vos canalisations d'eau contre le gel.
- Prévoyez des moyens d'éclairage de secours et faites une réserve d'eau potable.

- Si vous utilisez un dispositif d'assistance médicale (respiratoire ou autre) alimenté par
électricité, prenez vos précautions en contactant I'organisme qui en assure la gestion.

- Installez impérativement les groupes électrogénes a I'extérieur des batiments.
- N'utilisez pas pour vous chauffer :
- des appareils non destinés & cet usage : cuisiniére, brasero ; etc.

- les chauffages d'appoint & combustion en continu.
Ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence.
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Contacts

Pour en savoir plus

- Préfecture des Deux-Sevres (Service Interministériel
de Défense et de Protection Civile)

4 rue Du Guesclin - BP 522 - 79099 NIORT CEDEX 9
tél: 05.49.08.68.68

- DDT (Direction Départementale des Territoires)
39 avenue de Paris — BP 526 — 79022 NIORT CEDEX 9
tél:05.49.06.88.88

- DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations)

30 rue de I'Hbtel de Ville — BP 30560 — 79022 NIORT
CEDEX

tél:05.49.17.27.00

- ARS (Agence Régionale de Santé — Délégation
territoriale des Deux-Sévres)

30 rue de I'Hbtel de Ville — BP 19104 — 79061 NIORT
CEDEX 9

tél : 05.49.06.70.00

- SDIS (Service Départemental d’'Incendie et de
Secours)

100 rue de la Gare — CS 40019 — 79185 CHAURAY
tél:05.49.08.18.18

- Mairies

Pour en savoir plus sur les risques liés aux
événements climatiques, consultez le site du
Ministére de [|'Ecologie, du Développement
Durable et de I'Energie.

http://www.risques.gouv.fr

= Le site de la préfecture des Deux-Sévres :

http://www.deux-sevres.gouv.fr

= Sur la vigilance météorologique :

http://france.meteofrance.com

= Sur le risque canicule :

http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-
exiremes

= Sur le risque grand froid :

http://www.sante.gouv.fr/grand-froid-risques-
sanitaires-lies-au-froid
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Risque industriel

GENERALITES

Qu’est-ce que le risque industriel ?

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entrainant
des conségquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou
I'environnement.

Afin d’'en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux sont répertoriés
et soumis & une réglementation stricte (réglementation relative aux installations classées pour la
protection de I'environnement — ICPE) et & des contrbles réguliers.

Les installations sont classées en trois catégories :

- les installations soumises a déclaration sont celles qui ne présentent pas de graves dangers ou
inconvénients et celles dont les dangers présentés peuvent étre compensés par le respect de
dispositions techniques simples ;

- les installations soumises & autorisation et devant faire I'objet d'études d'impact et de dangers
sont celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients ;

- les installations visées par la directive SEVESO. Elles se répartissent en deux catégories « seuil
bas » et « seuil haut » selon la dangerosité et/ou la quantité des produits utilisés. Elles font I'objet
de mesures particuliéres et d'un suivi des installations.

Dans la suite, on s'intéressera essentiellement aux sites classés SEVESO qui présentent les risques les plus
importants.

) ) i ] Catastrophe de SEVESO du 10 juillet 1976 en Italie
La directive européenne SEVESO, crée

en 1976 et mise & jour en 1996 avec

SEVESO 2, puis sept ans plus tard avec
la loi «risque» du 30 juillet 2003,

concerne certaines installations
classées pour la protection de
I'environnement ufilisant des
substances ou des préparations
dangereuses.

Cette directive SEVESO 2 sera
remplacée au 1¢ juin 2015 par la
directive SEVESO 3.

Il s’agit, pour I'essentiel, de raffineries
de produits pétroliers, d’entreprises de
chimie ou d'unités de stockage de gaz
et de liquides inflammables.

Comme évoqué précédemment,
cette réglementation introduit deux
seuils de classement: SEVESO «seuil
bas » et SEVESO « seuil haut ».

Le 10 juillet 1976, un nuage contenant de la dioxine
s'échappe d'un réacteur en surchauffe de l'usine
chimique Icmesa, située en ltalie. Quatre communes,

dont Seveso, sont touchées.

Peu aprés I'accident, les feuilles des arbres jaunissent et les
animaux meurent par dizaines. Il n'‘en faut pas plus pour
faire basculer Seveso de « catastrophe
environnementale » a « la plus grande catastrophe depuis
Hiroshima ».

193 personnes (essentiellement des enfants), soit 0,6 % des
habitants de la zone concernée, ont été atteintes de
chloracné. Un petit nombre seulement a gardé des
séquelles.

En revanche, sur le plan écologique, la catastrophe est
tangible : outre les 3300 animaux domestiques morts
infoxiqués, il faut abattre prés de 70 000 tétes de bétail.
Par dilleurs, les sols agricoles et les maisons ont nécessité
de lourds fravaux de décontamination.

Cet accident a depuis donné son nom & tous les sites de
production classés a risques en Europe.
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Comment se manifeste-t-il ?

Les principales manifestations du risque industriel sont regroupées sous trois typologies d'effets qui
peuvent se combiner :

= Les effets thermiques, liés & une combustion d'un produit inflammable ou & une explosion.

> Les effets de surpression résultant
d'une onde de choc (déflagration ou
détonation), provoquée par une
explosion. Celle-ci peut éfre issue
d'un explosif, d'une réaction
chimique violente, d'une combustion
violente (combustion d'un gaz), d'une
décompression brutale d'un gaz sous
pression (explosion d'une bouteille
d'air comprimé par exemple) ou de
linflammation d'un  nuage de
poussieres ou de gaz combustibles.

2> Lles effets toxiques, qui résultent de linhalation d'une substance chimique toxique (chlore,
ammoniac, phosgene, etc), suite & une fuite sur une installation et une dispersion dans I'air, I'eau ou le
sol.

Les conséquences sur les personnes et les biens

= Les conséquences humaines : il s‘agit des personnes physiques directement ou indirectement
exposées aux conséquences de l'accident. Elles peuvent se trouver dans un lieu public, chez elles, sur
leur lieu de travail, etc. Le risque peut aller de la blessure |égére au déces. Le type d'accident influe sur
le type des blessures.

= Les conséquences économiques : un accident industriel majeur peut altérer I'outil économique d'une
zone. Les entreprises, les routes ou les voies de chemin de fer voisines du lieu de I'accident peuvent étre
détruites ou gravement endommagées. Dans ce cas, les conséguences économiques peuvent étre
désastreuses.

= Les conséquences environnementales : un accident industriel majeur peut avoir des répercussions
importantes sur les écosystemes. On peut assister & une destruction de la faune et de la flore, mais les
conséquences d'un accident peuvent également avoir un impact sanitaire (pollution d'une nappe
phréatique par exemple).
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Explosion de I'usine AZF du 21 septembre 2001 a Toulouse

Le 21 septembre 2001, & 10h18, un stock de I'usine AZF de Toulouse d'environ 400 tonnes de nitrate
d'ammonium explose, creusant un cratére de 70 métres de long, 40 metres de largeur et de
6 métres de profondeur. Un séisme de magnitude 3,4 a méme été enregistré.

Le bilan officiel fait était de 31 morts, dont 21 employés sur le site, et environ 2 500 blessés.
L'explosion a causé des destructions importantes dans la partie sud-ouest de la ville. Le site AZF lui-
méme est soufflé. A proximité, les zones commerciales de Darty et Brossette sont totalement
détruites. 150 bus stationnés a proximité du site sont également détruits.

De trés nombreux logements, plusieurs entreprises et quelques équipements ont également été
touchés.

On estime les dégats matériels a environ 2 milliards d'euros, dont 33 millions d'euros pour des
batiments publics.

Cratére de I'explosion sur le site d'AZF — Source Grande Paroisse

LE RISQUE INDUSTRIEL DANS LE DEPARTEMENT

Le risque industriel au sein du département

Dans le département des Deux-Sevres, les installations qui entrent dans le champ d'application SEVESO

« seuil haut » sont au nombre de six :

Commune Etablissement Activité

THENEZAY EXPLOSIFS SEVRES Fabrication et stockage

ATLANTIQUE d’explosifs
Fabrication et stockage
SEVESO AMAILLOUX TITANOBEL d'explosifs
Sevil Haut MELLE / SAINT-LEGER DE SHODIA Utilisation et production de
LA MARTINIERE produits toxiques
Stockage de gaz de
NIORT Slea SOl pétrole liquéfié (GPL)
Stockage de produits
SAINT-SYMPHORIEN DE SANGOSSE agro-pharmaceutiques
AIRVAULT SCOR| Récupération et traitement

des déchets industriels
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Il existe également quatre établissements en Deux-Sévres qui entrent dans le champ d'application
SEVESO « seuil bas » :

Communes Etablissements Activité
NIORT ARIZONA CHEMICAL F irr?gj;:g” de résines pour
sS:lYiF;gs NIORT QUARON SEH?;J';: de produits
PARTHENAY AUBRUN TARTARIN glrs?rslgﬂfe‘jp rZS%SSF
AIRVAULT CALCIA Production de ciments,

bétons et granulats
Fort heureusement, on ne reléve, a ce jour, aucun accident industriel majeur dans le département.

La carte ci-aprés présente la situation géographique des sites SEVESO dans le département des Deux-
Sevres.

Les actions préventives

La réglementation francaise qui régie les installations classées pour la protection de I'environnement,
en particulier les sites SEVESO, impose aux établissements industriels dangereux, mais aussi a I'Etat et aux
collectivités concernées, de mettre en place des mesures de prévention.

La concertation

Elle s'arficule autour de différentes instances et actions :

=> |a création de Comités Locaux d’'Information et de Concertation (CLIC) autour des établissements
SEVESO « seuil haut » pour permettre d la population d’étre mieux informée. Ces comités associent les
élus, les riverains ou leurs représentants, les exploitants des sites concernés et leurs salariés, ainsi que les
services de I'Etat. Les CLIC sont peu a peu remplacés par les Commissions de Suivi de Site (CSS).

= le renforcement des pouvoirs des Comités d'Hygiene, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT), permettant une action de sensibilisation des salariés de ces entreprises.

= la formation des salariés pour leur permettre de participer plus activement a I'élaboration et a la
mise en ceuvre de la politique de prévention des risques de I'établissement.

= |'organisation d'une réunion publique, si le maire en fait la demande, lors de I'enquéte publique
portant sur I'autorisation d'installation d'un établissement SEVESO.

Une étude d'impact

Une étude d'impact est imposée a I'industriel afin de réduire au maximum les nuisances causées par le
fonctionnement normal de son installation.

Une étude de dangers

Dans I'étude de dangers, I'industriel identifie de facon précise les accidents les plus dangereux
pouvant survenir dans son établissement et leurs conséquences. Cette étude conduit I'industriel a
prendre des mesures de prévention nécessaires et & identifier les risques résiduels.

L'étude de danger permet la rédaction des prescriptions contenues dans I'arrété préfectoral
d'autorisation qui encadre I'activité. Une révision quinquenncale de cette étude s'applique aux
établissements SEVESO «seuil hauty». Elle est indispensable pour tenir compte des évolutions
permanentes des techniques et de la réglementation permettant ainsi I'actualisation des prescriptions
tfechniques.
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La prise en compte dans I'aménagement

Le Code de I'Urbanisme impose la prise en compte des risques dans les documents d'urbanisme :

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) définit une stratégie d'aménagement & I'échelle
d'un territoire infercommunal ;

- Les Plans Locaux d'Urbanisme permettent de maitriser le développement de I'urbanisation en
fonction des zones & risque, et notamment de rendre inconstructibles les zones les plus
dangereuses.

= L'article R111-2 du Code de I'Urbanisme donne également la capacité aux maires de refuser ou
d'accepter sous réserve du respect de certaines prescriptions un permis de construire ou d'aménager
qui comporterait un risque pour la sécurité publique.

= Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) est I'outil réglementaire le mieux adapté
pour la maitrise du risque, et protéger les personnes installées a proximité de ces installations a risque. La
loi impose I'élaboration et la mise en ceuvre de PPRT autour des établissements classés SEVESO « seuil
haut» dont les effets sortent du site de I'établissement. Ce document réalisé par I'Etat a plusieurs
objectifs :

- il permet de maditriser le développement de I'urbanisation future autour de ces établissements
en fixant des régles d'utilisation des sols.

- il peut aussi agir sur les batiments existants dans le but de protéger ses occupants en
prescrivant ou recommandant des mesures de protection et/ou de renforcement du bati. Dans
les zones les plus dangereuses, il peut imposer des mesures fonciéres type délaissement et/ou
expropriation.

Le PPRT comporte une note de présentation, un zonage réglementaire et un réglement associé qui
définit les regles d'aménagement. Une fois approuvé, le PPRT doit étre annexé aux Plans Locaux
d'Urbanisme en tant que servitude d'utilité publique. Ainsi, les régles du PPRT s'imposent au Plan Local
d'Urbanisme.

140 mbar N\
@ i

20 mbar
La Ferriére-en-Partheany

< 4
35 th
,..// 25 mbar

effets thermiques

Exemple du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la
société EXPLOSIFS SEVRES ATLANTIQUE - Zonage réglementaire
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Dans le département des Deux-Sévres, des PPRT doivent étre élaborés pour les établissements SEVESO
« seuil haut » mentionnés dans le tableau suivant. Ce tableau et la cartographie présentée a la fin de
ce chapitre, présentent I'état d’avancement des PPRT.

Etablissements Communes impactées Etat d’avancement des PPRT
TITANOBEL AMAILLOUX et MAISONTIERS Approuvé le 7 décembre 2009
DE SANGOSSE SAINT-SYMPHORIEN Approuvé le 7 décembre 2009
EXPLOSIFS SEVRES THENEZAY et LA FERRIERE EN A o 6 el 20T
ATLANTIQUE PARTHENAY pprouve e > aou

MELLE, SAINT-LEGER DE LA

RalOIBISNIOI MARTINIERE et POUFFONDS

Approuvé le 25 février 2013

SIGAP QUEST NIORT En cours, prescrit le 5 mars 2009

L'établissement SCORI & Airvault devenu «seuil haut» en 2013 au fitre de la directive, n'est pas
concernée par I'élaboration d'un PPRT.

Pour les établissements SEVESO « seuil bas », lorsque des zones d'effets sortent du site, un porter a
connaissance est élaboré suite a la mise & jour de I'étude de dangers. Ce document fait I'objet
d'une Transmission des Informations au Maire (TIM) pour intégration dans le document d’'urbanisme
communal (PLU). Les zones d’'effets correspondantes présentant les tracés de ces zones sont
disponibles sur le site internet PEGASE : hitp://www.pegase-poitou-charentes.gouv.fr

Le contréle et la surveillance

Un contréle régulier est effectué par le service des installations classées de la DREAL (Direction
Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement).

Ainsi, chague année, au moins une visite d'inspection a lieu sur les sites industriels des établissements
SEVESO « seuil haut », et tous les 3 ans, au moins une visite d'inspection a lieu sur les établissements
« seuil bas ». Ces visites d'inspection permettent de vérifier le respect des normes ou des régles édictées
par les arrétés d'autorisation d’exploitation.

Les plans de secours

Sur la base de I'étude de dangers, pour les établissements classés SEVESO « seuil haut », des plans de
secours sont élaborés et mis en ceuvre par :

- l'industriel, pour le POl (plan d'opération interne): la vocation du POl est de gérer un incident
circonscrit au site et ne menacant pas les populations avoisinantes. Sa finalité est de limiter I'évolution
du sinistre et de remettre l'installation en état de fonctionnement ;

- le Préfet, pour le PPI (plan particulier d’intervention) : le PPl est mis en place par le préfet pour faire
face & un sinistre sortant des limites de I'établissement. La finalité de ce plan départemental de secours
est de protéger les populations des effets du sinistre.

Pour les établissements classés SEVESO « seuil bas » et dans certains cas particuliers, un plan de secours
peut également étre élaboré et mis en ceuvre.
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Risque industriel : Sites classés SEVESO
et communes concernées par le risque industriel SEVESO

ST-MAURICE
LA FOUGEREUSE

LE BREUIL
SOUS ARGENTO!

AINT-MARTIN
DE-SANZAY,

BHION. PRES
THOUEY s
b LANGE. hY
MACO!

SAINTLEGER
DE-MONTERUN

BOUILLE
LORETZ

ARGENTON
LEGLISE
BOUILLE
SAINTPAUL

SAINT-PIERRE
DES ECHAUBROGNES
ARGENTON

LES VALLEES

LA COUDRE

NUEILLES AUBIERS VOuLTEM
STAUBIN
DUPLAIN

SAINTAMAND
SUR-SEVRE

i ! ‘COMBRAND
w0 R

ASSAISLES
JUMEAUX

LA FORET
SUR-SEVRE

LA CHAPELLE-
SAINT-LAURENT

MOUTIERS-SOUS
CHANTEMERLE

ESA
(Thénezay)

VERNOUX.
EN-GATINE

AZAYSUR LE TALLUD
THOUET

0 5 10
:ﬁ‘:
Kilométres

SAINTMARTIN
DU-FOUILLOUX

)
==

=
:

A CHAPEL

VILLIERS-
EN.PLAINE

R(Nlort)
erditco
FroNTENAY.

HOHAN RoNAN

‘SAINT-MARTIN.
DE BERNEGOUE

MAUZE SUR
LEMIGNON

LA FOYE
MONJAULT

CLUSSAIS.LA

Légende : | w@ @h @‘
‘ Sites industriels classés SEVESO - Seuil haut '

@ Sites industriels classés SEVESO - Seuil bas
[ ] Communes concernées par un risque industriel

COUTURE
DARGENSON

T T Source : DREAL PC - Juillet 2013

REPUBLIQUE FRANGAISE Mis a jour par SPPH/PLANIF le 1 aout 2013
S:/SPPH/02_planification_urbanisme_risque/
09_prevention_risque/0903_communication/
cartes_departementale/donnees_map_info

PREFET
DES DEUX-SEVRES

87




Risque industriel

Etat d'avancement des Plans de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) au 1 juillet 2013
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LES CONSIGNES INDIVIDU

Avant

- S'informer sur I'existence ou non - Si vous étes témoin
d'unrisque (chaque citoyen ale

devoir de s'informer).

- Evaluer la vulnérabilité par
rapport au risque (distance par
rapport a I'installation, nature

. nombre de victimes.
des risques).

- Bien connaitre le signal national
d’alerte pour le reconnaitre le
jour de la crise.

Pendant

accident, donner I'alerte : 18
(pompiers), 15 (SAMU), 17 (police)
en précisant si possible le lieu
exact, la nature du sinistre (feu,
fuite, nage, explosion etfc.) et le

- S'il y a des victimes,
déplacer (sauf incendie).

ELLES DE SECURITE

Apres

- Aérer le local de confinement
dés la fin de I'alerte (la fin
d’'alerte est annoncée par la
radio ou par une sirene émettant
un signal continu de 30
secondes).

d'un

ne pas les

- Si un nuage toxique vient vers

vous, fuir selon un axe
perpendiculaire au vent pour
frouver un local ou se confiner.

- Ne pas aller chercher les

enfants a I'école.

- Se confiner.

Contacts

Pour en savoir plus

"

- Préfecture des Deux-Sevres (Service Interministériel de
Défense et de Protection Civile)

4 rue Du Guesclin - BP 522 - 79099 NIORT CEDEX 9

tél : 05.49.08.68.68

- DDT (Direction Départementale des Territoires)
39 avenue de Paris — BP 526 — 79022 NIORT CEDEX 9
tél : 05.49.06.88.88

- DREAL Poitou-Charentes (Direction Régionale de
I'Environnement, de I’ Aménagement et du Logement
Poitou-Charentes)

15 rue Arthur Ranc - BP 60539 - 86020 POITIERS CEDEX
tél: 05.49.55.63.63

- SDIS (Service Départemental d'Incendie et de
Secours)

100 rue de la Gare — CS 40019 — 79185 CHAURAY
tél: 05.49.08.18.18

- Mairies

R

Pour en savoir plus sur le risque industriel,
consultez le site du Ministére de I'Ecologie, du
Développement Durable et de I'Energie :

=> Le risque industriel :

http://www.risques.gouv.fr

http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-industriel

= Ma commune face aurisque :

http://macommune.prim.net/

=> Le site de la DREAL Poitou-Charentes :

http://www.poitou-charentes.developpement-

durable.gouv.fr/

http://www.poitou-charentes.developpement-
durable.gouv.fr/risques-technologiques-r121.html

http://www.pegase-poitou-charentes.gouv.fr
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3.2
Le risque
rupture de barrage




Risque rupture de barrage
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GENERALITES

Qu’est-ce qu’un barrage ?

Ouvrages artificiels ou naturels (résultant de Classification des barrages
I'accumulation de matériaux a la suite de
mouvements de terrain), les barrages sont Depuis le 11 décembre 2007, un décret relatif & la sécurité
établis en travers du lit d'une riviere pour des ouvrages hydrauliqgues a classifié les barrages de
retenir I'eau. Les barrages ont plusieurs retenue en 4 catégories en fonction de la hauteur de

fonctions, qui peuvent s'associer |'ouvrage et du volume d’eau retenue :
lalimentation en eau potable des
populations, la régulation de cours d'eau - Classe A = Hauteur > 20 m

(écréteur en période de crue, maintien d'un
niveau minimum des eaux en période de
sécheresse), lirigation des cultures, la - Classe C = Hauteur > 5 m et (Hauteur)2x v Volume > 20
production d'énergie électrique, la retenue - Classe D = Hauteur=2m

de rejets de mines ou de chantiers, le
tfourisme et les loisirs, la lufte contre les
incendies...

- Classe B = Hauteur > 10 m et (Hauteur)2x v Volume > 200

On distingue deux types de barrages selon leur principe de stabilité :

=> Le barrage poids, résistant a la poussée de I'eau par son seul poids. De profil triangulaire, il peut étre
en remblais (matériaux meubles ou semi-rigides) ou en béton.

= Le barrage voite dans lequel la plus grande partie de la poussée de I'eau est reportée sur les rives
par des effets d'arc. De courbure convexe tournée vers I'amont, il est constitué exclusivement de
béton. Un barrage béton est découpé en plusieurs tranches verticales, appelées plots.

Comment se produit une rupture de barrage ?

Le phénoméne de rupture de barrage correspond d une
destruction partielle ou totale d'un barrage. Les causes de
rupture peuvent étfre diverses :

- technique: défaut de fonctionnement des vannes
permettant I'évacuation des eaux, vices de conception, de
construction ou de matériaux, vieillissement des installations.

= naturelle : séismes, crues exceptionnelles, dglissements de
ferrain.

= humaine : insuffisance des études préalables et du controle
d'exécution, erreurs d'exploitation, de surveillance et
d'entretien, malveillance.

De plus, le phénomeéne de rupture dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la rupture
peut étre :

= progressive dans le cas des barrages en remblais,
par érosion régressive, suite d une submersion de HE

) Barrage

l'ouvrage ou & une fuite d travers celui-ci (on parle
alors de « phénoméne de renard »).

= brutale dans le cas des barrage en béton, par
reversement ou par glissement d'un ou plusieurs plofts.

Zone submergée

Point kilométrique

F0

Temps d'arrivée
du front d'onde

En cas de rupture partielle ou totale, il se produirait en
aval du barrage une inondation catastrophique
précédée par le déferlement d'une onde de
submersion extrémement destructrice, comparable a
un raz-de-marée.
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Les conséquences sur les personnes et les biens

La catastrophe du barrage de Malpasset en
1959 a Fréjus

Le barrage de Malpasset est un ancien
barrage francais situé au-dessus de Fréjus
dans le Var. Il a été construit en 1954,

Le 2 décembre 1959 le barrage se fissure et
céde. Une vague de quarante metres de
haut déferle sur la vallée & 70km/h,
dévastant campagnes et fermes. Elle
atteindra la ville de Fréjus 20 minutes plus
tard avant de se jeter dans la mer. Des blocs
de pierre pesant jusqu'a six cents tonnes
dévalent la colline et détruisent le quartier
de Malpasset.

On compte 423 morts et disparus, certaines
familles sont décimées. Il s'agit de la plus
grosse catastrophe de ce genre jamais
survenue en France. Le barrage ne fut jamais
reconstruit.

Elles sont de tfrois ordres, humaines, économiques et
environnementales. L'onde de  submersion,
I'inondation ainsi que les matériaux transportés issus
du barrage et de I'érosion de la vallée peuvent
provoquer des dommages considérables :

= Sur les hommes : noyade, ensevelissement ou
personnes blessées, isolées et déplacées.

= Sur les biens: destruction et détérioration des
habitations, des enfreprises, des ouvrages (ponts,
routes), du bétail, des cultures, paralysie des
services publics...

=2 Sur l'environnement: endommagement,
destruction de la flore et de la faune, disparition du
sol cultivable, pollutions diverses, dépbdts de
déchets, boues et de débris. Des incidents
fechnologiques peuvent aussi survenir dans les
entreprises  riveraines  (déchets toxiques ou
explosion par réaction avec I'eau).

LE RISQUE RUPTURE DE BARRAGE DANS LE

DEPARTEMENT

Les barrages dans le département des Deux-Sevres

Le département compte deux barrages de classe A (Hauteur = 20 m). Ces deux barrages sont gérés
par la Compagnie d'Aménagement des Eaux des Deux-Sévres (CAEDS) dans le cadre d'un contrat de
concession avec le Conseil général des Deux-Sevres.

Source : Compagnie d’Aménagement
des Eaux des Deux-Sevres (CAEDS)

Le barrage de la Touche Poupard est un
barrage poids rectiligne en béton compacté
au rouleau. Cet ouvrage a une hauteur de
36,5 m, sa longueur de créte est de 200 m et
sa capacité de stockage est de 15 millions de
m3.

Il a été construit en 1993 et 1994 sur le cours
d'eau Le Chambon, affluent de la Sévre
Niortaise. Les 15 millions de m3 sont répartis
ainsi: 7 mililons de m3 par an pour
I'alimentation en eau potable, 3 millions de
m3 pour l'irrigation et 5 millions de m3 pour le
soutien d'étiage (augmentation du débit
naturel de la Sévre Niortaise en été).
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Risque rupture de barrage

Le barrage du Puy Terrier, construit de 1980 a
1982 sur le cours d’eau Le Cébron, affluent du
Thouet, est un barrage poids en «terre et
remblais » constitué d'arenes, de gore et de
granite trés altéré.

Sa hauteur est de 26 m et sa longueur de
créte de 245 m.

Les usages de cette retenue, dont la capacité
de stockage est de 11,5 millions de m3 sont :
7.2 millions de m3 réservés a I'eau potable, et
3.5 millions de m3 au soutien d'étiage et a
I'irrigation.

Source : Compagnie d’Aménagement
des Eaux des Deux-Sévres (CAEDS)

Aucun barrage de classe B n'a été recensé dans le département. Quant aux barrages de classe C ou
D, extrémement nombreuy, ils sont en cours de classement. Ce sont bien entendu les barrages de
classe A qui enfrent dans le cadre des risques majeurs.

Les actions préventives dans le département

L'examen préventif des projets de barrage
L'examen préventif des projets de barrages est réalisé par le service de I'Etat en charge de la police de

leau et par le Comité Technique Permanent des Barrages (CTPB). Le contrble concerne toutes les
mesures de sUreté prises de la conception & la réalisation du projet.

La surveillance

La surveillance constante des barrages s'effectue aussi bien pendant la période de mise en eau qu'au
cours de la période d'exploitation. Toutes les informations recueillies par la surveillance permettent une
analyse et une synthése rendant compte de I'état du barrage, ainsi que I'établissement, tout au long
de son existence, d'un « diagnostic de santé » permanent.

Le controle

L'Etat assure un contrdle régulier, sous 'autorité des préfets, par lintermédiaire des Directions Régionales
de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement (DREAL).

Un contréle permanent de la structure de l'ouvrage, des niveaux, des débits et des évacuations est
effectué par la Compagnie d’Aménagement des Eaux des Deux-Sévres (CAEDS), exploitant de ces
ouvrages.

Les mesures de sauvegarde et de secours

Chaqgue barrage de plus de 20 m de hauteur et de capacité supérieure a 15 millions de m3, cas du
barrage de la Touche Poupard, fait I'objet d’'un Plan Particulier d'Intervention (PPI). Il s'agit d'un plan
d'urgence spécifique qui précise les mesures destinées & donner l'alerte aux autorités et aux
populations, I'organisation des secours et la mise en place de plans d'évacuation. Le préfet est chargé
de la mise en application des dispositions du PPI.
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Risque rupture de barrage

Pour le barrage de la Touche Poupard doté d'un PPI, plusieurs niveaux de vigilance et d'alerte sont
prévus en fonction de I'évolution de I'événement. Deux stades de vigilance, « vigilance renforcée et
préoccupations sérieuses » et un phase d'alerte « état de péril imminent » sont prévus en vue d'informer
et de sauvegarder les populations situées a I'aval du réservoir :

= cas de la vigilance « renforcée » : L'état de vigilance « renforcée » est prononcé pendant toute la
mise en service du barrage, lors de crues représentant un danger pour la sécurité de I'installation, et en
cas de constatation de faits anormaux susceptibles de comprometire la bonne fenue de I'ouvrage.

= cas de la « préoccupation sérieuse » : L'état de « préoccupation sérieuse » est prononcé, soit lorsque
les mesures techniques n'améliorent pas la tenue de I'édifice et que le comportement de celui-ci a
tendance & s'aggraver, soit lorsque la probabilité de survenance d'un événement extérieur (crue
exceptionnelle ou effondrement de terrain par exemple) se confirme.

= cas de I'état de « péril imminent » : L’état de « péril imminent » est prononcé lorsque le contrdle du
barrage n'est plus assuré. Dans ce cas, le réseau des sirenes de la zone de sécurité immédiate est
déclenché.

La cartographie des communes concernées par le risque rupture de barrage est présentée ci-apres.
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Risque rupture de barrage

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE

Avant

- Savoir reconnaitre le systéme

de proximité immédiate ». les plus proches.

- Savoir reconnaiire les points
hauts sur lesquels se réfugier
(collines, étages élevés des
immeubles résistants), les centres
communaux d'accuell, les
moyens et itinéraires
d'évacuation.

Pendant

- Evacuer et gagner le plus
spécifique d'alerte pour la « zone rapidement possible les points hauts

- Ne pas prendre I'ascenseur.

Apres

- Aérer et désinfecter les pieces.

- Ne rétablir I'électricité que sur
une installation séche.

- Chauffer dés que possible.

- Ne pas revenir sur ses pas.

Contacts

Pour en savoir plus

- Préfecture des Deux-Sévres (Service Interministériel de
Défense et de Protection Civile)

4 rue Du Guesclin - BP 522 - 79099 NIORT CEDEX 9

tél : 05.49.08.68.68

- DDT (Direction Départementale des Territoires)
39 avenue de Paris — BP 526 — 79022 NIORT CEDEX 9
tél : 05.49.06.88.88

- DREAL Poitou-Charentes (Direction Régionale de
I’Environnement, de I'Aménagement et du Logement
Poitou-Charentes)

15 rue Arthur Ranc - BP 60539 - 86020 POITIERS CEDEX
tél : 05.49.55.63.63

- CAEDS (Compagnie d’Aménagement des Eaux des
Deux-Sevres

64 rue de la Boule d'Or - 79 000 NIORT

Tél : 05.49.24.23.43

- SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours)
100 rue de la Gare — CS 40019 — 79185 CHAURAY
tél: 05.49.08.18.18

- Mairies

Pour en savoir plus sur le risque rupture de
barrage, consultez le site du Ministere de
I'Ecologie, du Développement Durable et de
I'Energie :

= Lerisque rupture de barrage :
http://www.risques.gouv.fr

http://www.risquesmajeurs.fr/category/grandes-
cat%C3%A%gories/le-risque-rupture-de-barrage

= Ma commune face au risque :
http://macommune.prim.net/

= Le site de la Compagnie d’Aménagement des
Eaux des Deux-Sévres (CAEDS) :

http://www.caeds.fr/presentation _caeds.html
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Le risque fransport de matiéres dangereuses
GENERALITES

Qu'est-ce que le risque transport matieres dangereuses (TMD) ?

Les matieres dangereuses sont des matiéres ou des objets qui, par leurs caractéristiques physico-
chimigues, toxicologiques ou bien par la nature des réactions qu'elles sont susceptibles de produire,
peuvent présenter un risque pour la santé, la sécurité, les biens ou I'environnement.

Le risque Transport de Matiéres Dangereuses (TMD) fait suite d un accident survenant lors du transport
de ces matieres par voie routiere, ferroviaire, fluviale ou par canalisations. Nombreux & étre transportés,
les produits peuvent étre inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs.

Comment se manifeste-t-il ?

Tous les jours, une grande variété de marchandises dangereuses est transportée dans le monde, dont la
majeur partie (80 %) est destinée & des usages industriels. Ces marchandises peuvent éfre fransportées
sous forme liquide (ex: chlore, propane, soude, ...) ou solide (ex: explosifs, nitrate d’ammonium, ...).
Ces substances ont souvent une concentration et une agressivité supérieures O celles des usages
domestiques.

Un accident de fransports de matieres dangereuses peut provoquer quatre grands effets qui peuvent
parfois se combiner :

= L'explosion

Elle peut étre engendrée par un choc avec
production d'étincelles, notamment pour les
citernes de gaz inflammable, par
I'éventrement d'une canalisation par des
engins de chantier, par I'échauffement d'une
cuve de produits ou encore un allumage
inopiné de munitions et d'artifices. L'explosion
a des effets a la fois thermiques et
mécaniques (effet de surpression lié a I'onde
de choc) qui sont ressentis & proximité du
sinistre et jusque dans un rayon de plusieurs
centaines de metres.

= Un incendie

Il peut avoir plusieurs origines : échauffement anormal d'un organe du véhicule, choc avec production
d'étincelles, inflammation d'une fuite (citerne ou canalisation), explosion au voisinage immédiat du
véhicule ou encore acte malveillant. Un incendie de produits inflammables solides, liquides ou gazeux
engendre des effets thermiques (brllures), qui peuvent étre aggravés par des problémes d'asphyxie et
d'intoxication, liés & I'émission de fumées toxiques.

= Un dégagement de nuage toxique

Il peut provenir d'une fuite de produit toxique (cuve, citerne, canalisation de transport) ou résulter
d'une combustion (méme d'un produit non toxique). En se propageant dans I'air au gré des vents,
I'eau ou le sol, ces matieres dangereuses sont toxiques par inhalation, ingestion directe ou indirecte,
simple contact ou encore consommation d’aliments contaminés.

= Une pollution du sol et/ou des eaux

Elle est due & une fuite de produit liquide qui va ensuite s'infiltrer dans le sol et/ou se déverser dans le
milieu aquatique proche. L'eau est un milieu extrémement vulnérable, car elle peut propager la
pollution sur de grandes distances et détruire ainsi de grands écosystemes.



Le risque transport de matieres dangereuses

Les conséquences sur les personnes et les biens

Hormis dans les cas trés rares ou les quantités en jeu peuvent étre importantes, tels que celui des
canalisations de transport de fort diamétre et a haute pression, les conséguences d'un accident
impliquant des marchandises dangereuses sont généralement limitées dans I'espace, du fait des faibles
quantités transportées :

2 Les conséquences humaines : il s'agit des personnes physiques directement ou indirectement
exposées aux conséquences de l'accident. Elles peuvent se frouver dans un lieu public, & leur domicile
ou sur leur lieu de travail. Le risque pour ces personnes peut aller de la blessure Iégére au déces.

= Les conséquences économiques : les causes d'un accident de TMD peuvent mettre & mal 'outil
économique d'une zone. Les entreprises voisines du lieu de l'accident, les routes, les voies de chemin
de fer, etc peuvent étre détruites ou gravement endommagées, d'ou des conséquences économiques
désastreuses.

= Les conséquences environnementales: un accident de TMD peut avoir des répercussions
importantes sur les écosystémes. On peut assister & une destruction partielle ou totale de la faune et de
la flore. Les conséquences d'un accident peuvent également avoir un impact sanitaire (pollution des
nappes phréatiques par exemple) et, par voie de conséquence, un effet sur 'nomme. On parlera alors
d'un « effet différé ».

Le nuage de vapeur en feu « saute »

Expl osion Cercle de par-dessus les toits : une personne

d’'un camion- fou (jusqu' derriére une maison sera protégée
. 150 m) en partie de londe de pression,

citerne - muais elle sera brillée par les micro-

Onde de pression gouttelettes en feu qui retomberont

Nuage de vapeur en feus  sur elle.

Aire dans laquelle toute personne présente sera blessée mortellement
par le feu et explosion (surface circulaire autour du point d'incendie).

Aire dans laquelle toute personne présente sera blessée mortellement par le feu et
Pexplosion (en dehors de aire circulaire, progression selon le vent).

Au-dela de
Surface en dehors du nuage dans laquelle on observe de graves dommages a 10 % 350 n, pas de
du bati ; 1 personne sur 50 dans les bitiments sera blessée martellement. | blessure fatale.
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LE RISQUE TMD DANS LE DEPARTEMENT

Le risque dans le département des Deux-Sevres

Le département des Deux-Sevres est concerné par le risque TMD sur I'ensemble de son territoire par des
voies routiéres, par rail ou par canalisation.

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD peut
survenir pratiqguement n’importe oU dans le département, bien qu'aucun accident grave impliquant
des TMD ne soit a ce jour recensé en Deux-Sévres. Cependant, certains axes présentent une
potentialité plus forte du fait de I'importance du trafic.

L'ensemble du réseau d'infrastructures de TMD présent dans le département (routes, rail, canalisation
de gaz) figure sur la carte a la fin de cette partie.

TMD par route

La situation stratégique occupée par la région Poitou-Charentes sur I'arc Atlantique, combinée a
I'activité portuaire en constante augmentation, en fait une véritable plagque tournante des échanges
Est-Ouest et Nord-Sud. Aussi, les flux de transit de matieres dangereuses sont relativement importants
dans ce département avec le carrefour de grands axes routiers et autoroutiers.

Le département est notamment traversé par deux autoroutes majeures, I'A10 et I'A83. Le réseau des
routes nationales est composées de la RN11 (La Rochelle-RN248), la RN10 (Poitiers-Angiouléme), les
RNT149 et 249 (Poitiers-Nantes) et la RN248 qui constitue un barreau de liaison entfre la RN11 et I'Al0.
Enfin, le département comprend un réseau de routes départementales dense qui supportent un flux de
frafic important pour certaines d’entre elles (RD?48, RDé48, RDé11, RD743, RD650, RD950, RD938).

TMD par rail

Dans le département, selon les sources de la SNCF, le trafic ferroviaire de marchandises dangereuses
concerne uniguement les lignes POITIERS-LA ROCHELLE par Pamproux, Saint-Maixent L'Ecole, La
Créche, Niort, Epannes et Mauzé sur le Mignon, et SAUMUR-THOUARS.

TMD par canalisation

Le département compte 238 kilometres de canalisations de fransport de gaz haute pression exploitées
par GRTgaz.

Les mesures préventives

La réglementation en vigueur

Plusieurs Iégislations couvrent le fransport de matieéres dangereuses. Elles comportent des dispositions sur
les matériels, la formation du personnel, la signalisation, la documentation a bord et les régles de
circulation.

=> Le transport par route est régi par le reglement européen ADR (Accord pour le transport de matiéres
Dangereuses par Route), franscrit par I'arrété francais du 29 mai 2009.

= Le transport par voie ferrée est régi de la méme facon par le réglement international, franscrit et
complété par I'arrété francais du 9 décembre 2008.

= Le transport par canalisation fait I'objet de différentes réglementations qui fixent les regles de

conception, de construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages pour permettre d'intégrer
les zones de passage des canalisations dans les documents d'urbanisme des communes fraversées et

de limiter les risques en cas de travaux.
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L'étude des dangers

La législation impose d I'exploitant une étude de dangers (ou étude de sécurité pour les canalisations
de transport) lorsque le stationnement, le chargement ou le déchargement de véhicules contenant
des matiéres dangereuses ou lI'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure de transport peuvent présenter
de graves dangers.

Prescriptions sur les matériels

Des prescriptions techniques sont imposées pour la construction des véhicules, des wagons et des
bateaux et pour la construction des emballages (citernes, grands récipients pour vrac, petits
emballages, etc ...), avec des obligations de conftrdles initiaux et périodiques des unités de transport et
de certains gros emballages (citernes, grands récipients pour vrac etc.)

Signalisation, documentation et balisage

Toutes les matieres dangereuses transportées dans un
camion, un ftrain ou un bateau doivent étre
consignées dans un document de bord.

Par ailleurs, le fransport de ces matieres est signalé a
I'extérieur par des panneaux rectangulaires oranges
avec le numéro du produit chimique véhiculé et des

Signalétique de danger

A 4

S

»

Matiéres toxiques

Matieres infectieuses

&

Matiéres et objets
dangereux divers

Gaz

L

Matiéres corrosives

Matiéres radioactives

Explosion Matiéres inflammables Matiéres inflammables p|0ques en forme de |OSOnge porfcnf les couleurs et
liquides et gaz solides e 5N
les logos qui indiquent la nature des matieres.
| |i Plaque "Symbole danger"
Matiéres sujettes Emanation de gaz Matiéres carburantes e
a inflammation spontanée  inflammable Sur le c5té et I'arriere

du camion

.
&

-

‘ Symbole du danger

Une plaque réfléchissante, rectangulaire (40 x 30 cm) placée & I'avant, & I'arriere ou sur le coté de
I'unité de transport indique la matiére et le niveau de danger.

Code danger 33

Code matiéres

Le redoublement de chiffre
sur le code danger indigue
une intensification du risque.
Ex : 266, gaz trés toxique

Plaque "Code danger” 266 Code danger Signification du code danger
A l'avant et l'arriére .
du camion 1017 Code matiere : matiéres explosives

wEeNo;bh N =

: gaz inflammables (butane)

: liquides inflammables (essence)
: solides inflammables (charbon)
: comburants peroxydes (engrais)
: matiéres toxiques (chloroforme)
: matiéres radioactives (uranium)
: matiéres corrosives (acide)

: dangers divers (piles)

Pour les canalisations, un balisage au sol est tracé & intervalles réguliers de part et d'autre des éléments
traversés : route, autoroutes, voies ferrées, cours d’'eau... Il permet de matérialiser la présence d'une
canalisation et de faciliter les interventions en cas d'accident.
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Reégles de circulation

Certaines restrictions de vitesse et d'utilisation du réseau routier sont mises en place. En effet les tunnels
ou les centres villes sont souvent interdits & la circulation des camions transportant des matieres
dangereuses. De méme, certains transports routiers sont interdits les week-ends et lors de grands
départs en vacances. L'interdiction d'accés pour des TMD est signalée par les panneaux suivants :

i ¥

- Acceés interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables
- Acceés interdit aux véhicules fransportant des marchandises susceptibles de polluer les eaux
- Acces interdit aux véhicules fransportant des marchandises dangereuses

Avec de gauche da droite :

La formation des intervenants

Le facteur humain étant I'une des principales causes d'accident, les conducteurs de véhicules et les
« experts» obligatoires a bord des bateaux transportant des marchandises ou des matieres
dangereuses font I'objet de formations spécifiques agrées (connaissance des produits et des consignes
de sécurité a appliquer, conduite & tenir lors des opérations de manutention) et d'une mise & niveau
tous les cing ans. Les autres personnes intervenant dans le transport doivent aussi recevoir une
formation (mais pas d’'agrément ni de description précise de cette formation). De plus, toute entreprise
qui charge, décharge, emballe ou fransporte des marchandises ou des matiéres dangereuses, doit
disposer d'un « conseiller & la sécurité », ayant passé un examen spécifique.

La prise en compte dans I'aménagement

Pour prévenir tout accident lié & des travaux de terrassement, les plans de canalisations souterraines
sont pris en compte par les communes traversées au travers d'un plan de zonage déposé et
consultable en mairie et d'une inscription au document d'urbanisme de la commune (PLU).

Ces ouvrages sont soumis a l'arrété du 4 aout 2006, portant reglement de la sécurité des ouvrages de
transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. lls sont
concernés par I'établissement de servitudes d'utilité publique.

Concernant la nature du risque pour le voisinage, les études de sécurité & caractére générique
réalisées a la demande de la DREAL Poitou-Charentes ont permis de définir, en fonction du diamétre
des canalisations, les zones de dangers significatifs, les zones de dangers graves et les zones de dangers
trés graves pour la vie humaine au sein desquelles il convient d'appliquer les mesures suivantes :

= Pour toutes les zones, informer le plus en amont possible I'exploitant de la canalisation, GRTgaz, afin
qu'il puisse analyser I'impact éventuel des projets sur la canalisation et prendre les mesures adaptées.

= Dans les zones de dangers graves, interdire toute construction ou extension d'établissement
recevant du public relevant des catégories 1 a 3 des immeubles de grande hauteur.

= Dans les zones de dangers frés graves, interdire toute construction ou extension d'immeubles de
grande hauteur et d'établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.
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L'établissement d'un dispositif spécifique ORSEC « fransport de matiéres dangereuses »

Dans le département des Deux-Sévres, en cas d'accident de TMD, il existe un plan de secours qui a
pour but de mettre en place une organisation pour protéger les populations, les biens et
I'environnement. Ce plan a été approuvé le 21 juin 2013.



Le risque transport de matieres dangereuses

Risque Transport de Matiéres Dangereuses (TMD)
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Le risque transport de matieres dangereuses

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE

Avant Pendant Aprés
- Savoir identifier un convoi Si vous étes témoin d’un accident de - Si vous étes mis a I'abri,
de marchandises TMD : aérer le local a la fin de
dangereuses : les panneaux - Protéger pour éviter un « sur-accident », I'alerte diffusée par la radio.
et les pictogrammes apposés  baliser les lieux du sinistre avec une
sur les unités de fransport signalisation appropriée, et faire éloigner
permettent d'identifier le ou  les personnes & proximité. Ne fumer pas.
les risques générés parla ou - Donner I'alerte aux sapeurs-pompiers
les matiéres dangereuses. (18) et a la police ou la gendarmerie (17)

en précisant si possible le lieu exact, le
moyen de transport (poids-lourd,
canalisation, train), la présence ou non
de victimes, la nature du sinistre (feu,
explosion, fuite, déversement...) et le cas
échéant le numéro du produit et le code
danger.

En cas de fuite du produit :

- Ne pas toucher ou entrer en contact
avec le produit.

- Quitter la zone de I'accident
perpendiculairement a la direction du
vent pour éviter un possible nuage
foxique.

- Rejoindre le batiment le plus proche et
se confiner.




Le risque transport de matieres dangereuses

Contacts

Pour en savoir plus

- Préfecture des Deux-Sévres (Service Interministériel
de Défense et de Protection Civile)

4 rue Du Guesclin - BP 522 - 79099 NIORT CEDEX 9
tél : 05.49.08.68.68

- DDT (Direction Départementale des Territoires)
39 avenue de Paris — BP 526 — 79022 NIORT CEDEX 9
tél:05.49.06.88.88

- DREAL Poitou-Charentes (Direction Régionale de
I'Environnement, de I’ Aménagement et du Logement
Poitou-Charentes)

15 rue Arthur Ranc - BP 60539 - 86020 POITIERS CEDEX
tél:05.49.55.63.63

- SDIS (Service Départemental d'Incendie et de
Secours)

100 rue de la Gare — CS 40019 — 79185 CHAURAY
tél: 05.49.08.18.18

- Mairies

Pour en savoir plus sur Ie, risque TMD, consultez
le site du Ministére de I'Ecologie, du
Développement Durable et de I'Energie :

= Lerisque TMD
http://www.risques.gouv.fr

= Ma commune face au risque
http://macommune.prim.net/

= Le site de la DREAL Poitou-Charentes
http://www.poitou-charentes.developpement-

durable.gouv.fr

=> Le site de GRTgaz
http://www.grtgaz.com
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3.4
Le risque
minier




Risque minier
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Risque minier

GENERALITES

Qu’est-ce que le risque minier ?

Une mine est un gisement de matériaux (or, charbon, sel, uranium, plomb argentifére,...). De
nombreuses concessions minieres ont été octroyées au cours des siecles. Il en résulte la présence de
nombreuses cavités souterraines artificielles plus ou moins profondes présentant des risques de
mouvement de terrain potentiels. La plupart des sites sont désormais fermés, abandonnés et sans
entfretien du fait de I'arrét de leur exploitation. Ces mouvements de terrain peuvent induire des
désordres en surface pouvant affecter la sécurité des personnes et des biens.

On distingue :

- les mines, & ciel ouvert ou souterraines, dont I'exploitation est régie par le code minier, d'ou I'on
extrait des matériaux stratégiques (métaux tels le fer, I'or, le cuivre ou I'uranium ; combustibles tels le
charbon, le pétrole et le gaz naturel ; etc ...) ;

- les carriéres, a ciel ouvert ou souterraines, dont I'exploitation est régie par le code de
I'environnement, qui exploitent des matériaux de construction tels que le calcaire, la craie, le sable,
le gravier, I'argile, les roches massives, etc..., ainsi que des matériaux dits « industriels » telle la silice.

Cette partie ne concerne que les mines, les carrieres étant tfraitées dans la partie relative aux risques
« mouvements de terrain ». Il nous est apparu important de présenter une partie spécifique dédiée au
risque minier correspondant aux anciens bassins miniers du département, car le risque minier ne se
résume pas qu'd des risques de mouvements de terrain. En effet, il peut aussi intégrer des
problématiques environnementales (pollutions, dégagement de gaz, etfc...).

Comment se manifeste-t-il ?

A l'arrét de I'exploitation des mines souterraines, et en dépit des fravaux de mise en sécurité, il peut se
produire, & I'aplomb de certaines mines, trois catégories de mouvements résiduels de terrains.

On distingue :

- les effondrements localisés: ils résultent de
I'éboulement de cavités proches de la surface
se traduisant par la création d'un entonnoir de
faible surface.

- les effondrements généralisés : ils se produisent
quand les terrains cédent brutalement sans
signes précurseurs.

- les affaissements progressifs : ils se produisent
généralement lorsque les travaux sont & plus
grande profondeur.

Schéma d’un effondrement localisé — Source GEODERIS

Comme déja évoqué au premier paragraphe, selon leur nature, les anciennes exploitations minieres
peuvent générer d'autres risques : des pollutions des eaux et des sols, des inondations par remontée
des eaux en zones affaissées, des explosions gazeuses (grisou), des émissions de gaz asphyxiant et
foxiques (radon).

Il peut aussi se produire des émissions de rayonnements ionisants résultant de I'exploitation de minerai
radioactif (uranium) souvent lié d la présence de dépbts de stériles et résidus d’'exploitation en surface.
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Risque minier

Les conséquences sur les personnes et les biens

Les mouvements de terrain rapides et discontinus (effondrements localisés ou généralisés), par leur
caractére soudain, augmentent la vulnérabilité des personnes. Ces mouvements de terrain ont des
conséquences sur les infrastructures (batiments, voies de communication, réseaux), allant de la
dégradation & la ruine totale.

Les affaissements en surface provoquent des dégats sur les batiments avec fissurations, compressions,
mise en pente.

Les fravaux miniers peuvent perturber les circulations superficielles et souterraines des eaux:
modifications du bassin versant, du débit des sources et des cours d'eau, apparition de zones
détrempées, inondations en cours ou & I'arrét du chantier (notfamment & cause de I'arrét du pompage
ou de I'ennoyage des galeries).

Enfin I'activité miniere s’accompagne assez fréquemment de pollutions des eaux souterraines et
superficielles et des sols du fait du lessivage des roches et des produits utilisés (métaux lourds tels
mercure, plomb, nickel ...). Des émissions de gaz asphyxiants, toxiques ou de radioactivité (uranium ou
radon) peuvent également se produire.

LE RISQUE MINIER DANS LE DEPARTEMENT

Le risque minier au sein du département

Le département des Deux-Sévres compte trois sites présentant des risques miniers relatifs & des anciens
bassins miniers :

= L'ancien bassin minier de Malliévre (production d’uranium)

C'est le site qui présente le plus de risques dans le département. La concession de Mallievre, située a la
limite des départements des Deux-Sévres et de la Vendée, s'étend sur une superficie de 107 km2. Ce
gisement a produit 5000 tonnes d'uranium de 1958 & 1990. Pendant cette période, 4 sites ont été
exploités : celui de La Chapelle Largeau (commune de Mauléon dans les Deux-Sévres), le site de la
Commanderie sur la commune de Treize Vents en Vendée et la commune associée de Le Temple
(commune de Mauléon), le site de la Dorgesiere & Saint-Amand sur Sevre (79) et, & moindre échelle, le
site de la Roche Pied R&ti (commune de Mauléon).

Le Groupement d'Intérét Public GEODERIS, en concertation avec les DREAL de Poitou-Charentes et des
Pays de la Loire, a été mandaté par I'Etat pour réaliser, de 2005 & 2008, une expertise sur le niveau de
risque résiduel généré par les anciennes mines d'uranium, exploitées par COGEMA, devenue depuis
AREVA.

Cette expertise a été réalisée en plusieurs phases et a porté sur plusieurs points : les mouvements de
terrains (risque d'effondrement, de tassement, d'éboulement et de glissement), et les impacts
environnementaux (pollution des eaux et des sols, présence de radon et radioactivité, etc). Ces
investigations ont montré que le site présentant le plus de risques est celui de La Chapelle Largeau dont
une partie du bourg a été urbanisée dans le périmetre d'étude, notamment le lotissement de Bel Air.

L'analyse de ces études a conduit & prescrire & AREVA la réalisation d'un bilan environnemental afin
d'améliorer la connaissance de I'impact environnemental et sanitaire de ces sites et leur gestion. Ce
bilan porte notamment sur les stériles miniers ou les résidus de fraitement de minerai, sur les
problématiques liées a la présence de radon et de radioactivité, etc. Le bilan doit présenter les actions
d mener et les mesures envisagées pour supprimer, limiter et réduire les éventuels impacts sur
I'environnement. A la suite de ce bilan, I'exploitant proposera si nécessaire une mise & jour de son
programme de surveillance environnementale des sites. La réalisation de ce bilan a été prescrite par
arrété préfectoral du 17 mai 2010.
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Risque minier

Pour le suivi de ce plan d'action et afin d'assurer I'information des représentants de la population, il été
décidé de mettre en place un Comité Interdépartemental de suivi des risques miniers de I'ancienne
concession de Mallievre (79 et 85). Celui-ci s'est réuni d'ores et déja a 3 reprises depuis sa création, en
2009, 2010 et le dernier le 5 juillet 2012.

Aujourd’hui, le suivi par les services de I'Etat de ces sites se poursuit, nofamment pour ce qui concerne
I'étude en cours du bilan environnemental prescrit & AREVA.

=» L’ancien bassin minier de Faymoreau (exploitation de houille et de schistes bitumineux)

Ce secteur concerne é concessions de houille et une concession de schistes bitumineux exploitées au
cours d'une période s'étalant de 1827 & 1958. Il se situe principalement dans le département de la
Vendée et partiellement dans le département des Deux-Sevres. Les communes concernées dans les
Deux-Sevres sont Saint-Laurs et dans une moindre mesure Le Busseau.

Comme pour le bassin minier de Mallievre, le Groupement d'Intérét Public GEODERIS a été mandaté
par les services de I'Etat pour produire une étude d’'évaluation des aléas sur les concessions du bassin
minier de Faymoreau. Cette étude a porté sur les problématiques de mouvements de terrain,
d'inondations, d'émanations de gaz dangereux, de pollutions des sols ou des eaux et d’émissions de
rayonnements ionisanfs.

Cette expertise a mis en évidence des niveaux d'aléas « effondrement localisé », « tassement» et
« glissement superficiel » comme étant faibles & moyens sur le territoire des deux communes des Deux-
Sévres. Les autres aléas ont été évalués comme nuls & négligeables.

= Les anciennes exploitations de plomb argentifére du secteur de Melle

Six communes sont situées dans I'emprise des sites miniers de Melle. Il s’agit des communes de Melle,
Saint-Leger-de-la-Martiniére, Pouffonds, Saint-Génard, Saint-Martin-les-Melle et Sepvret. Toutefois, les
risques se concentrent surtout sur Melle, Saint-Léger de la Martiniere et de Saint-Martin les Melle.

L'expertise de GEODERIS menée en 2010 a retenu deux types de phénoménes de mouvements de
terrain, I'effondrement localisé et I'écroulement rocheux. Pour le premier phénoméne, le niveau d'aléa
a été évalué a faible. Pour le second, un niveau faible d moyen a été retenu.

En ce qui concerne les aléas environnementaux de type inondation, échauffement, gaz de mine et
rayonnements ionisants, la configuration et les données acquises sur les sites miniers de Melle ne
prédisposent pas a priori & retenir ces aléas comme pertinents.

La carte ci-aprés mentionne les communes du département concernées par le risque minier.

Les actions préventives

Les mines, en activité ou arrétées, relevent du code minier qui fixe notamment les modalités de la
procédure d'arrét de I'exploitation miniére. Il vise a prévenir les conséquences environnementales
susceptibles de subsister & court, moyen ou long terme aprés des travaux miniers. Il a mis I'accent sur les
mesures de prévention et de surveilance que I'Etat est habilité & prescrire a I'explorateur ou
I'exploitant.

La connaissance du risque

L'Etat a pris des dispositions pour évaluer les risques présentés par les anciennes exploitations miniéres,
notamment par la création du Groupement d'Intérét Public GEODERIS, partenariat entre le Bureau des
Recherches Géologiques et Minieres (BRGM) et I'Institut National de I'Environnement industriel et des
Risques (INERIS). GEODERIS apporte a I'Etat, aux administrations centrales et aux services déconcentrés,
en particulier aux DREAL, une assistance et expertise en matiére d'aprés mine.

C'est dans ce cadre que des expertises ont été confiées d cet organisme sur les frois sites miniers des
Deux-Sévres afin d'évaluer les risques potentiels et les impacts sur I'environnement.
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Risque minier

La prise en compte dans I'aménagement

Le Code de I'Urbanisme impose la prise en compte des risques dans les documents d'urbanisme :

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) définit une stratégie d'aménagement & I'échelle
d'un territoire infercommunal ;

- Les Plans Locaux d'Urbanisme permettent de maitriser le développement de I'urbanisation en
fonction des zones & risque, et notamment de rendre inconstructibles les zones les plus
dangereuses.

= L'article R111-2 du Code de I'Urbanisme donne également la capacité aux maires de refuser ou
d'accepter sous réserve du respect de certaines prescriptions un permis de construire ou d'aménager
qui comporterait un risque pour la sécurité publique.

= Le plan de prévention des risques miniers (PPRM) infroduit par la loi 99-245 du 30 mars 1999 et établi
par I'Etat :

= identifie les nuisances ou les risques susceptibles de perdurer d long terme (affaissement,
effondrement, inondation, émanation de gaz dangereux, de rayonnements ionisants, pollution
des sols ou de I'eaw, ...) ;

=  définit des zones d'interdiction de construire et des zones de prescription ou constructibles sous
réserve ;

= peutimposer d'agir sur I'existant pour réduire la vulnérabilité des biens.
Le zonage réglementaire du PPRM définit plusieurs zones :

*= la zone inconstructible ou, d'une maniére générale, toute nouvelle construction est interdite en
raison d'un risque frop fort ;

= la zone constructible avec prescription ou I'on autorise les constructions sous réserve de
respecter certaines prescriptions ;

* lazone non réglementée car, dans I'état actuel des connaissances, non exposée.

Le reglement du PPRM rappelle les mesures de prévention et de surveillance édictées au titre de la
police des mines, définit les mesures d'urbanisme & appliquer dans chaque zone (occupation du sol) et
prescrit ou recommande des dispositions constructives telles que I'adaptation des projets et de leurs
fondations, le renforcement des bdatiments, etc. Ces mesures s'appliquent aux biens et activités
existants mais également aux projets nouveaux.

Dans certains cas, I'article L.174-6 du code minier prévoit I'expropriation des biens soumis a un risque
minier quand il y a menace grave pour la sécurité des personnes et que le colt des mesures de
sauvegarde et de protection est supérieur au colt de I'expropriation.

Dans le département des Deux-sévres, il n'a pas été jugé pertinent de lancer des démarches de PPRM
pour les trois sites miniers. En effet, Il s'avére que, compte tenu des principaux résultats des expertises
GEODERIS sur les niveaux de risques pour les territoires concernés, des enjeux existants et de la
connaissance des projets d'urbanisme des collectivités dans ces secteurs, la mise en ceuvre d'une telle
démarche n'est pas apparue opportune.

La surveillance et la prévision des phénoménes

Différentes techniques de surveillance de signes précurseurs de désordres en surface peuvent étre
mises en ceuvre : suivi topographique, par satellite, utilisation de capteurs (extensometre, tassometre,
inclinometre ...), analyse de la sismicité.

Ces techniques permettent de suivre I'évolution des déformations, de détecter une aggravation avec
accélération des déplacements et de donner I'alerte si nécessaire. Ces dispositifs d'auscultation
peuvent conduire d une veille permanente et & I'installation d'un systéme de transmission de I'alerte en
temps réel.

Lorsque les cavités souterraines sont accessibles, des contrdles visuels périodiques permettent
d'apprécier I'évolution du toit, des parois et des piliers des travaux souterrains.
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Risque minier

Comme évoqué précédemment, le site de Mallievre fait I'objet d'une surveillance particuliere. La
réalisation d'un bilan environnemental a été prescrite d la société AREVA par arrété préfectoral du
17 mai 2010. Ce bilan porte notamment sur les stériles miniers ou les résidus de fraitement de minerai,
sur les problématiques liées a la présence de radon et de radioactivité, etc. Le bilan doit présenter
les actions & mener et les mesures envisagées pour supprimer, limiter et réduire les éventuels impacts
sur I'environnement. A la suite de ce bilan, I'exploitant proposera si nécessaire une mise & jour de son
programme de surveillance environnementale des sites.

Les travaux pour réduire les risques

Parmi les mesures prises ou A prendre pour réduire I'aléa minier ou la vulnérabilité des enjeux
(mitigation) on peut citer :

= Le renforcement des cavités visitables : renforcement des piliers existants par béton projeté,
boulonnage, frettage ; construction de nouveaux piliers en magonnerie ; boulonnage du foit ;
remblayage avec comblement de divers matériaux.

= Le renforcement des cavités non visitables: mise en place de plots ou piliers en coulis ;
remblayage par forage depuis la surface ; terrassement de la cavité ; injection par forage.

= Lerenforcement des structures concernées afin de limiter leur sensibilité aux dégradations dues
a I'évolution des phénoménes miniers : chainage, fondations superficielles renforcées, radier,
longrines ...

= La mise en place de fondations profondes par micro pieux.

= |'adaptation des réseaux d'eau souterrains pour réduire le processus de dégradation des
cavités souterraines.

= Lamise en sécurité des ouvrages.
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Risque minier

LES CONSIGNES INDIVIDUELLES DE SECURITE

Avant

- S’informer des risques encourus
et des consignes de sauvegarde.

- Ne pas pénétrer dans les
anciens fravaux miniers
souterrains, ni méme arpenter les
anciennes installations de
surface.

- Si les batiments sont touchés

Pendant

- Méme s'il est faible, I'apparition
en surface de désordres miniers
présente un risque pour la
sécurité des personnes : ne pas
s'approcher de la zone des
phénomenes et respecter les
consignes des autorités.

Apres

- Ne pas retourner dans les
batiments sans I'accord des
autorités.

- Faire procéder par les autorités,
s'il y a dommage aux biens, d la
reconnaissance de sinistre minier
en vue de la remise en état ou
d'indemnisation.

par des désordres, une
évacuation immédiate ou a
terme des lieux est nécessaire.

- Dans tous les cas, il convient de
prévenirimmédiatement les

autorités.

Contacts

Pour en savoir plus

-

- Préfecture des Deux-Sevres (Service Interministériel de
Défense et de Protection Civile)

4 rue Du Guesclin - BP 522 - 79099 NIORT CEDEX 9

tél : 05.49.08.68.68

- DDT (Direction Départementale des Territoires)
39 avenue de Paris — BP 526 — 79022 NIORT CEDEX ¢
tél : 05.49.06.88.88

- BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et
Miniéres de Poitiers)

5rue de la Goélette — 86280 SAINT-BENOIT

tél: 05.49.38.15.38

- DREAL Poitou-Charentes (Direction Régionale de
I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
Poitou-Charentes)

15 rue Arthur Ranc - BP 60539 - 86020 POITIERS CEDEX
tél : 05.49.55.63.63

- SDIS (Service Départemental d'Incendie et de
Secours)

100 rue de la Gare — CS 40019 — 79185 CHAURAY
tél:05.49.08.18.18

- Mairies

Pour en savoir plus sur le risque minier,
consultez le site du Ministére de I'Ecologie, du
Développement Durable et de I'Energie :

=> Le risque minier :

http://www.risques.gouv.fr

http://www.risques.gouv.fr/risques-
technologiques/risque-minier

= Ma commune face aurisque :

http://macommune.prim.net/

=> Le site de GEODERIS :

http://www.geoderis.fr

=> Le site du BRGM :

http://www.brgm.fr

=> Le site de I'INERIS :

http://www.ineris.com

119



120



4.

Annexes




122



Annexe n°1 :Information sur le risque incendie de
cultures (céréales a paille)

Qu’est-ce qu'un incendie de culture ?
On entend ici par incendie de culture, un incendie qui peut se déclencher dans les parcelles agricoles
plantées de cultures facilement inflammables telles que les céréales a paille (blé, orge, ...).

Ces feux de champs se déclenchent en été. lis
peuvent se produire lorsque que :

- la culture est sur pieds,

- la culture a été moissonnée et qu'elle est en
aftente de pressage,

- la paille est pressée ou que la culture est a
I'état de chaume.

Comment se manifeste-t-il ?

Plusieurs facteurs favorisent le déclenchement d'un feu de cultures, tels que la maturité de la plante, les
conditions météorologiques, et la réalisation de travaux agricoles dans le champs concerné.

Les fortes chaleurs et I'extréme sécheresse, accompagnées d'un vent soutenu, font que la moindre
étincelle peut s'avérer redoutable. L'inflammabilité des plantes et I'espacement des pieds sont aussi
des facteurs favorables a une propagation rapide du feu.

Les feux de champs peuvent étre accidentels (ex: éfincelle provenant d'un engin agricole), mais
également provoqués par de I'imprudence (ex: mégot de cigarette jeté au sol) ou un acte de
malveillance.

D’importantes surfaces de cultures peuvent étre anéanties par un seul feu. Ce type de sinistre peut
présenter, par sa vitesse de propagation, un risque évident pour les personnes mais Aussi pour les
habitations, les massifs forestiers et les voies de circulations & proximité.

Quels sont les risques dans le département ?

En 2006, le SDIS a d0 faire face & un nombre conséquent d'incendies de culture dans le département,
dont certains ont concerné plus de 100 hectares, voire 250 hectares pour un incendie survenu sur le
secteur de Melle. Au cours de cette période, le SDIS a dU certains jours mobiliser des moyens importants
pour combattre plusieurs incendies simultanés.

En 2013, les surfaces agricoles représentent 72 % du territoire départemental. Environ 197 000 hectares
ont été consacrés aux cultures de céréales dont 129 000 hectares de céréales a paille.

La cartographie qui suit fait ressortir I'importance des cultures de céréales d pailles dans les communes
du département. Les grandes plaines du sud du département concentrent ce type de cultures, ainsi
que I' Airvaudais et le Thouarsais.

Quelles sont les mesures prises dans le département ?

L'arrété préfectoral du 29 juin 2010 prescrit les mesures réglementaires relatives aux brilages et a la
prévention des incendies dans le département. Par ailleurs, les maires ont la possibilité, en vertu des
pouvoirs de police qui leur sont conférés, d'interdire, d'ajourner, ou de donner 'ordre d'arréter le
brGlage.
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L’organisation des secours

Ce sont les sapeurs—pompiers du SDIS qui procedent aux opérations de lutte contre les feux de champs.
Pour ces interventions, le SDIS est équipé de véhicules hors chemin afin de pouvoir circuler sur les terres
agricoles.

Par ailleurs, I'engagement des secours est dimensionné en fonction des conditions météorologiques qui
déterminent le niveau de danger. En fonction de ce niveau de danger, qui varie de faible &

exceptionnel, des moyens plus ou moins importants sont engagés pour lutter contre I'incendie.

Les consignes de sécurité

Ces consignes s'adressent prioritairement aux exploitants agricoles.

Avant

Pendant

= Limiter la surface des parcelles de cultures = Lors de |'alerte, préciser au SDIS en plus des

facilement inflammables et alterner avec des renseignements
cultures qui le sont moins afin de créer des coupe- numéro de téléphone ...)
concerné, la surface de la parcelle concernée,

feux naturels.

habituels (adresse, commune,

le type de culture

quelles sont les autres parcelles ou les batiments

=> Veiller au bon enfretien du matériel agricole et
d la présence d’extincteur.

menacés par le sinistre.

= Procéder si possible d un déchaumage ou une
humidification en avant du feu afin de couper
et/ou freiner sa propagation.

= Evacuer les engins de la parcelle concernée.

Contacts

Pour en savoir plus

V.

- Préfecture des Deux-Sevres (Service Interministériel de
Défense et de Protection Civile)

4 rue Du Guesclin - BP 522 - 79099 NIORT CEDEX 9

tél : 05.49.08.68.68

- DDT (Direction Départementale des Territoires)
39 avenue de Paris — BP 526 — 79022 NIORT CEDEX 9
tél:05.49.06.88.88

- SDIS (Service Départemental d'Incendie et de
Secours)

100 rue de la Gare — CS 40019 — 79185 CHAURAY
tél:05.49.08.18.18

- Mairies

= Pour consulter I'arrété préfectoral du 29 juin
2010 concernant les mesures réglementaires
relatives aux brilages et a la prévention des
incendies dans le département :

hitp://www.deux-sevres.gouv.fr/Politiques-
publigues/Environnement-risques-naturels-et-
technologigues/Prevention-des-risques/Arrete-
portant-reglementation-relative-aux-brulages-
a-la-prevention-des-incendies-et-a-la-
protection-de-I-air
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Risque incendie des cultures (céréales a paille)

STMAURICE
LA FOUGEREUSE

NUEILLES AUBIERS

STAUBIN
DUPLAIN

BRESSUIRE

0 5 10
5‘5
Kilomeétres

SAINT.MARTIN
DU-FOUILLOUX

SOUTIERS
BEAULIEU.S0US
% PARTHENAY -

Importance des céréales a paille
dans les communes

W 302a55% (89)
B 22430% (62)
[ 16422 % (60)
] 0a16% (92)

Source : DDT 79
Mis a jour par SPPH/PLANIF en octobre 2013

Wﬁ'mﬁm S:/SPPH/02_planification_urbanisme_risque/
09_prevention_risque/0903_communication/
PREFET ddrm/ddrm_2013/documents_de_travail/
DES DEUX-SEVRES risque_incendie_culture
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Annexe n°2: Modeles réglementaires pour

I'affichage des risques majeurs et des consignes de
sécurité en application des articles R125-12 et
R125-13 du code de I'environnement

12

13

<4— 65 mm minimum

Affiche communale

Commune
agglomération

Département
région

inondation lente _ activités
industrielles

aval
d'un barrage

en cas ddangerou chlerte

1. abritez-vous
take shdter
resguardese

2. écoutez la radio

ligentotheradio
escuche la radio

Station 00.00 MHz

3.respectez les consignes
followtheingdructions
respete las consig

>nallez pas chercher vos enfants a l[école

don't seek your children at school
no vaya a buscar a sus ninos a la escuela

pour en savoplus, consultez

> a la mairie : le DICRIM dossier d'information
communal sur les risques majeurs

> sur internet : www. prim .net

commune ou agglomératior

département
région

symboles

symboles

consigne 1

traduction anglais LV2

consigne 2

décret90-918 I EEEIN

traduction anglais LV2

fréquence radio d'alerte

consigne 3
traduction anglais LV2

consigne supplémentaire

traduction anglais LV2

information supplémentaire
DICRIM

internet

127



128



WWkE NRFP PP OR

Affiche pour les consignes particulieres a un immeuble

Gris 35% (166)

Etablissement scolaire

Collectivité tenitoriale

SQE®

inondation lente sismicité

consignes particulieres

A lécoute du signal dalerte, les éleves
et les professeurs doivent cesser toute activité
denseignement et appliquer les consignes
affichées au dos de chague porte de classe ou
celles diffusées par I Administration.

En cas d'évacuation, les €leves et les
enseignants doivent rejoindre les points de
rassemblement signalés et situés Bd de Ségur.

En cas de confinement, les éleves et les
enseignants doivent rejoindre le hall général et
participer & son étanchéité suivant les
directives données par la celule inteme de
crise.

Lusage des téléphones et des
téléphones portables n'est pas autorisé afin de
ne pas encombrer les lignes.

Les informations sont données par la
radio : nom_radio sur xx MHz. ou par les hauts
parleurs du lycée.

La fin dalerte est annoncée par un
signal non modulé de la sonnerie pendant 30
secondes..

Le proviseur

> al'accueil : le PPMS Plan Particulier de Mise
en Sureté de I'établissement

>surinternet: www. prim .net

o«
3
8

|5}
3
©

établissement scolaire
collectivité

symboles

consignes particulieres
édictées par

le chef d'établissement scolaire

responsable

information supplémentaire

document interne

internet
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Symboles pour I'affichage des risques naturels et technologiques

Submersion Rupture Neige Climat

d'ouvrages Vent
inondation lente aval

. chute abondante cyclones
d'une digue de neige

inondation rapide aval avalanche feux de forét
d'un barrage

o

submersion
marne

Mouvements
de terrain

e

Zone exposee
aux Ilssements
__ detemain |

o

cavites
souterraines

o

marnieres

sécheresse

tempétes
fréquentes

Activités Transport

technologiques marchandises

dangereuses

W ®

_ activites transport de
industrielles marchandises
dangereuses

® 9O

stockage de gaz conduites
fixes de matiéres
dangereuses

\"™

unité nucléaire

Arrété interministériel du 9 février 2005
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Annexe n°3 :Tableau de synthese des risques
naturels et technologiques par
commune présents dans le
département

Ce tableau récapitule, par commune, les risques naturels et technologiques
identifieés dans le département.

Il est actualisé chaque fois qu’intervient une modification significative en matiere de
réglementation ou d’évolution de la connaissance de tel ou tel risque.

[l est accessible sur le site internet des services de I'Etat : www.deux-sevres.gouv.fr
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Direction départementale des territoires
des Deux-Sevres

39, avenue de Paris

BP 526 79022 Niort cedex

Tél. 05 49 06 88 88

Fax 05 49 06 89 99

Courriel : ddt@deux-sevres.gouv.fr
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Liberté + Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET
DES DEUX-SEVRES

http://deux-sevres.gouv.fr/
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